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Såga och bila
NYHETER i batterimaskins-
sortimenet.

  SIDAN 3

Betongmaskiner
FLEX  –  alltid ett givet val. 1 st 
DIAMANTSLIPSKÅL INGÅR alltid.

  SIDAN 20 – 21

Slipning
NYA ocillerande Ø150 
slipmaskiner.

  SIDAN 14

FRITT VAL!
FLEX PACK. Gäller utvalda 18.0 V verktyg.

  SIDAN 8 – 9

3 valfria verktyg
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2020 års 
batteri-
sortiment

FLEX KEEP CONTROL TEKNOLOGIN 

Det enda smarta batterihan-
teringssystemet där verktyget 
och laddaren bevarar batteriet 
längre. Temperaturen säker-
ställs tack vare KEEP COOL™ 
-TEKNIKEN.
Detta möjliggör FLEX-
batteriets unika prestanda 
och oöverträffade livslängd.

VERKTYGSSTATUS
Verktyget kontrollerar 
och övervakar 

 - Överhettningsskydd
 - Urladdningsskydd
 - Överladdningsskydd

STATUS
Batteriet 
skickar 
batteri-
status till 
verktyget.

LADDNINGSÖVERVAKNING
 - Laddningsindikator
 - Li-ion celler
 - Integrerad laddning- och 
urladdningsskydd

 - Väremekontroll med KEEP 
COOL ™ teknologin

 - KEEP CONTROL teknologin

STATUS 
Batteriet 
kontrol-
lerar hela 
laddnings-
förloppet.

SÄKERT SKYDD
 - Överhettning
 - Överladdning
 - Överströmning
 - LCD display

FLEX överlägsen
MYCKET LÄNGRE driftstid och serviceintervall  
tack vare KEEP CONTROL och KEEP COOL™ teknologin.
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NYTT

TEKNISK INFO                                    CHE 2-26 18.0 EC
Effekt ................................... 18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Varvtal ................................. 0 – 980 v/min
Slagtal ................................. 0 – 4350 v/min
Max styrka slag EPTA............... 2,6 J
Max borr i trä | betong | stål ..... Ø 30 | 26 | 13 mm
Vikt exkl batteri ..................... 3,2 kg

Borr- och mejselhammare
CHE 2-26 18.0-EC C
18.0 V. KOLBORSTFRI EFFEKTSTARK MOTOR. 
• 4 funktioner: borrning, hammarborrning, 
bilning och mejsling.
• Varvtalsreglering med låsfunktion.
• Rotationsstopp för mejsling.
• Utbytbar Röhm metallchuck: 1,5 – 13 mm.
Levereras inkl chuck, djupanslag och stödhandtag exkl 
batteri/laddare.
491.314 | 2895:-

Sticksåg 
JS 18.0-EC  C
• Kolborstfri såg med 
steglös inställning av 
såghastigheten med 
potentiometerhjul 
och uppstartsauto-
matik i läge A.

TEKNISK INFO                     JS 18.0 EC
Batteri ....................... 18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Varvtal, tomgång ........ 0 – 3500/min
Slag........................... 26 mm
Varvtalsnivåer  ............ 1-5 + A
Pendelrörelsenivåer ..... 4
Max skärdjup i trä | stål .. Ø 120 | 8 mm
Storlek (LxBxH) ........... 275 x 82 x 197 mm
Vikt exkl batteri .......... 2,1 kg

Pendulum 
Stroke
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• Sågbordsinställning för gerings-
sågning upp till 45°, 0-spärr. 
• Kan förskjutas bakåt för sågning intill kanten.
• Stabil fotplatta avtagbar glidsko för skydd av känsliga ytor.
Levereras inkl spånskydd, utsugsadapter mm exkl batteri/laddare.
485.403 | 2695:-

SET i L-BOXX
Inkl batteri mm.
489.778 | 5795:-

VC 6
nästa sida

SET i L-BOXX
Inkl batteri mm.
478.474 | 5995:-
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Batteridammsugare
VC 6 L MC
Mycket kompakt dammsugare med bärsele 
för mobil användning. Kompaktslang Ø 32 
mm med 50 cm längd som kan dras ut till 
2,5 m. Effektstark sugare perfekt vid min-
dre borr- och slipjobb på fältet eller t ex 
vid invändig rengöring av fordon. Rening 
via flatvecksfilter och utbytbar damm-
påse. Enkel anslutning av FLEX elverktyg 
med FLEX Clip-system. Med andra ord 
L-klass dammsugare fast i mindre storlek 
och dessutom utan sladd.  

TEKNISK INFO                        VC 6 L MC
Batteri .......................... 18V/2,5 | 5,0 Ah
Behållarvolym................ 6 L
Max volymflöde .............. 1400 L/min
Max vakum .................... 12000 Pa
Filteryta........................ 3000 cm2

Storlek (LxBxH)  .............. 240 x 200 x 400 mm
Vikt exkl batteri  ............. 3,3 kg

NYTT

Arbetsplatsradio
RD 10.8/18.0/230CEE 
Robust arbetsplatsradio som drivs med 
FLEX-batteri 10.8/18V eller 230V nätspän-
ning. Utrustad med Blåtand för att streama 
musik från telefon. Högtalareffekt 2 x 10 W 
och basboost för perfekt ljudkvalitet. Belyst 
LCD-display, kulört LED-ljusremsa, digital-
klocka, infällbar antenn. Uttag: USB, hörlur 
mm. Storlek: 369 x 212 x 201 mm.
Levereras INKL nät- och AUX-kabel.
484.857 | 1795:-

Arbetsbelysning 
DWL 2500 10.8/18.0
Fullspektrabelysning för ypperlig inspektion 
eller bedömning. Ljusflöde 300-3000 lm.
Färgtemperatur: 2500 K – 6500 K. 
Färgåtergivningsindex: RA ≥ 96 CRI.
Integrerad USB-Powerbank. 
Driftstid upp till 30 tim (300 lm).
Storlek: (LxBxH) 240 x 230 x 104 mm.
Vikt: 1,863 kg.
486.728| 1995:-

Channel
presets

KAN STYRAS MED 
HJÄLP AV EN APP.

FLEX GER DIG NYHETER OCH MUSIK. FM/DAB+ RADIO.

481.491 | 1995:-
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PD2G 18.0-EC C
Slagborr/skruv-
dragare.  
491.233 | 2095:-

Borrskruvdragare 
Kolborstfria 2-växlade: 
höger/vänstergång. 
Avtagbar Röhm metall-
chuck: 1,5 – 13 mm. Med eller utan slag.

DD2G 18.0-EC C
491.225 | 2095:-

Komplett skruvautomat
DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
Kolborstfri gipsskruvdragare 
med skruvmagasin. 
25–55 mm. 
1800 skruv/laddning 
med 2,5 Ah batteri 
(skruv 3,5 mm x 35 mm.)
Max skruv Ø 4,2 mm.

TEKNISK INFO              ID 1/4” 18.0EC
Batteri ..................18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Max vridmoment .....230 Nm
Antal vridoment ......3:  58 | 104 | 225 Nm
Varvtal ..................0-1500 | 2000 | 2500/min
Slagtal ..................1300 | 2800 | 3300/min
Verktygsaxel .......... 1/4”
Vikt exkl batteri ......1,1 kg

FLEX batterimaskiner
Alla batterimaskiner har halkfritt frik-
tionsgrepp. 10,8 och/eller 
18,0 V Li-ion batterier. De flesta har 
kolborstfria motorer och integrerat 
LED-ljus. Maskin i kartong exkl batteri 
eller komplett set i L-BoXX.

SET snabbladdare
2x2.5Ah batterier
461.733 | 4099:-

SET snabbladdare
2x2.5Ah batterier
461.741 | 4099:-

SET snabbladdare
2x2.5Ah batterier
466.824 | 4995:-

SET snabbladdare
2x2.5Ah  batterier
417.912 | 4099:-

TEKNISK INFO              IW 1/2” 18.0–EC
Batteri ..................18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Vridmoment ...........3: 140 | 170 | 250 Nm
Varvtal ..................600-2500 v/min
Slagtal ..................3300 slag/min
Verktygsaxel ..........1/2”
Vikt exkl batteri ......1,1 kg

Mutterdragare med slag 
IW 1/2’’ 18.0-EC C
Liten, kraftfull ”mutterknack” 
med kolborstfri motor. Verktygs-
fäste 1/2” för slaghylsor.
491.268 | 2095:- 

250 Nm
•KRAFTFULL•

1/2”

SET snabbladdare
2x2.5Ah  batterier
461.776 | 4120:-

TEKNISK INFO                         DW 45 18,0-EC
Batteri .......................... 18V/2,5 | 5,0 Ah
Max vridmoment ............. 28 Nm
Varvtal, tomgång ............  0-4500 v/min
Verktygsaxel, invändig .... 1/4” Hex-fäste
Max skruvdimension ........ 4,2 mm
Vikt exkl batteri  ............. 0,975 kg

Slagskruvdragare 
ID 1/4” 18.0-EC-C
Kolborstfri slag-
skruvdagare. 
Elektroniskt snabbstopp. 
Impact Control för perfekt 
nedskruvning.
491.241 | 2095:-

TEKNISK INFO                       DD 2G 18.0-EC             PD 2G 18.0-EC
Batteri ..........................18 V/ 2.5 | 5.0 Ah .....18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Vridmoment antal ...........23+1 .....................24+1
Max vridmoment mjuk | hårt ..56 | 90 Nm .............56 | 90 Nm
Varvtal 1 och 2 växel ......... 0-600 | 0-2300 v /min .0-600 | 0-2300 v /min
Slagtal  ..........................  ..................................9600-37000 /min
Max borr trä/stål/betong ....Ø 60/ 13/--  ............Ø 60/13/16
Vikt exkl batteri ..............1,5 kg ....................1,6 kg

Stödhandtag
Passar batteridrivna 18 V borrskruvdragare/
slagborrmaskiner.
428.698 | 225:- 
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TEKNISK INFO                                    DD 4 G 18.0 EC
Effekt ................................... 18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Vridmoment antal .................. 11+1
Max vridmoment mjuk | hårt .... 64 | 135 Nm
Varvtal 1 | 2 | 3 | 4 växel .......... 460 | 910 | 2100 | 4200 v/min
Max borr i trä | stål ................. Ø 76 | 13 mm
Vikt exkl batteri ..................... 2,2 kg

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Borrskruvdragare
DD 4G 18.0-EC C
• Högsta vridmoment 4200 v/min. 4-växlar. 
• Avvtagbar/utbytbar Röhm metallchuck: 1,5 – 13 mm.
• Inklusive bitshållare, justerbart stödhandtag HZ-S DD 4G .
491.292 | 2395:-

TEKNISK INFO                 MXE 18.0 EC 
Batteri .................... 18 V
Varvtal, 1:a växel ..... 0-210/325/530 v/min
Varvtal, 2:a växel ..... 0-320/490/780 v/min
Spännhals ............... 53 mm
Blandarvisp max....... Ø 120 mm
Vikt exkl batteri ....... 4,1 kg

SET snabbladdare
2x5.0Ah batterier
469.092 | 5695:-
+BLANDARVISP

Batteriblås
BW 18.0-EC C
Kraftfull kolborstfri blås för att 
t ex städa och blåsa rent på 
arbetsplatsen mm. 
Avtagbart 
blåsrör. 
472.913 | 1195:-

TEKNISK INFO               BW 18.0-EC
Batteri ....................18V/2,5 | 5,0 Ah
Varvtal ....................10600|14200|18000/min
Luftvolym ...............3,11 m³/min
Lufthastighet ..........80 m/sek
Ljud LpW/ LpA ..........95 dB/75 dB
Vibrationer (m/s²) ....<2,5 m/s²
Vikt exkl batteri  .......1,2 kg

S U P E R K R A F T E R  MED 4-VÄXLAR. SET snabbladdare
2x5.0Ah batterier
482.757 | 4995:-

Vinkeltillsats
Passar alla Flex 
skruvdragare.
454.001 | 850:-

Snabbladdare   CA 10,8/18,0V 230/CEE 
För 10,8 och 18,0 V batterier. LCD-display för 
batteridiagnostik . 80% på ca 30 min. 
417.882 | 744:-

Standardladdare
CA 18.0 LD  
För 18.0 V batterier.
483.745 | 692:-

Borr- och mejselhammare 
CHE 18.0 EC C
SDS+. Kolborstfri med funk-
tionsväljare: borrning, hammar-
borrning, bilning, mejsling. 
Borrdjupanslag. 491.284 | 2395:-
TEKNISK INFO              CHE 18.0 EC
Batteri ..................18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Varvtal ..................10-1400 v/min
Max borr 
trä/stål/betong ......Ø20/13/18
Slagtal ..................0-4500 slag/min
Slagenergi (EPTA)....1,7 J
Vikt exkl batteri ......2,0 kg

SET snabbladdare
2x5.0Ah batterier
461.768 | 5400:-

Bitssats X32/S2
32 st bits TX, SL, PH, HEX mfl.
100,322 | 120:-

L
A

D
D

A
R

E

Blandarmaskin
MXE 18.0-EC C
Kolborstfri kraftfull blandar-
maskin för användningsom-
råden upp till 30 kg. Bekväm 
stänkskyddad 3-stegsväxlare 
som kan nås från greppositio-
nen utan att avbryta arbetet.
459.364 | 2995:-
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POWER 5R
Snabbladdare CA10.8/18.0
2 X AP18,0/5,0 Ah batterier
491.349 | 2995:-

POWER 22 Q
Standardladdare CA18.0 LD
2 X AP18,0/2,5 Ah batterier
491.357 | 1870:-

Batterier Li-Ion

AP 18,0 V | 2,5 Ah .... 445.886 | 750:-
AP 18,0 V | 5,0 Ah.....445.894 | 1120:-

AP 10,8 V | 2,5 Ah ....418.048 | 695:- 
AP 10,8 V | 4,0 Ah ....439.657 | 779:-
AP 10,8 V | 6,0 Ah.....438.294 | 1245:-  

POWERPACK – LADDARE + BATTERIER

Hårdmetallsågklinga
TCT Wood Universal Poz 24
Ø 165/1.5x30 mm. En teflonbehandlad tunn höpresterande 
universalklinga perfekt för batteri-
drivna sågar. Med växelvis 
slipade tänder 1,5 mm breda. 
Tandvinkel 15°. Adapter: Ø 20 mm.
100,330 | 230:-

Kapskivor
2 in 1 
Effektiv glasfiberförstärkt fenolplast-
bunden kapskiva. 
125x1,0x22,23 mm.

Tigersåg
RSP DW 18.0 EC  C
Kolborstfri tigersåg med extremt bra kraft och låga vibra-
tioner. Sågen arbetar upp till 40% snabbare i träbaserade 
material och reducerar belastningen på sågbladet. Vilket 
gör att motorn blir mindre belastad och batteriet kräver 
mindre energi = behöver ladda färre gånger.
491.306 | 2595:-

TEKNISK INFO                     RSP DW 18.0 EC
Batteri .........................18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Slagtal v/min ................0 – 3000 v/min
Pendel .........................0 – 3 mm
Slaglängd .....................32 mm
Max material trä|metall .. 300 | 20 mm
Vibrationsvärde.............9,1 m/s2

Storlek (LxBxH) .............450 x 197 x 100 mm
Vikt exkl batteri ...........4,1 kg

Pendulum 
Stroke

JUSTER-
•HASTIGHET•

BAR

BÄSTA ARBETSMILJÖN
ATVA – Utrustad med DUBBELT 
ANTI-VIBRATIONSSYSTEM 
vilket ger 40% LÄGRE 
VIBRATIONER!

SET snabbladdare
2x5.0Ah batterier
469.084 | 5745:-

TEKNISK INFO                   CS 62 18.0 EC
Batteri ...................... 18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Varvtal, tomgång ....... 5000 v/min
Svängradie ................ 0°– 50°
Sågbladshållare ......... 20 mm
Skärdjup ................... 0 – 62 mm
Snittdjup vid gering .... 0 – 38 mm
Snittdjup gering + styrskena . 0 – 32 mm
Sågklinga, max ........... Ø 165 mm
Vinkel ....................... 0°/22,5°/45°/50°
Storlek (LxBxH) .......... 335 x 190 x 210 mm
Vikt exkl batteri ......... 3,1 kg

Arbetsbelysning
CL 2000 18.0 C
2 ljusnivåer; 1200, 2000 lumen. 
Roterbar i 360°. För väggmon-
tering eller stativ. Indikator för 
batterinivå.
472.921 | 1195:-

SET snabbladdare
2x5.0Ah batterier
454.028 | 5275:-

Vinkelslip
ACCUFLEX L 125-18.0 EC C
Kolborstfri. Trefaldig dammskyddad lindning motverkar 
damm minskar motorns slitage och ökar livslängden.
491.330 | 2495:-

TEKNISK INFO            L125 18.0 EC
Batteri ..................18 V/ 2.5 | 5.0 Ah
Max skivdiameter ....Ø 125 mm
Varvtal ..................8500 v/min
Verkstygsaxel .........M 14
Vikt exkl batteri ......1,75 kg

SET snabbladdare
2x5.0Ah batterier
417.947 | 3850:-

40% LÄGRE VIBRATIONER!

Batteriadapter 
PS 10,8/18,0 
Med 2 USB-portar 
och bälteskrok.
456.071 | 930:-

20 st.
100,314 | 260:-

50 st.
100,333 | 585:-

Cirkelsåg 
CS 62 18.0 EC  C
Kolborstfri såg idealisk för vägg- och takkonstruktioner 
t ex sågning i gipsskivor, cement-
fiberskivor samt trä-
material t ex spån- 
eller OSB-skivor. 
491.322 | 2595:-
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Välj ut tre 18 V verktyg från vårt digra FLEX batterisortiment 

på nästa sida. Vi packar dem i en praktisk transport- och 

förvaringsväska tillsammans med tre 5.0 Ah batterier och 

en snabbladdare. 

FLEX PACK – Ett smart val!

FRITT VAL!

välj
verktyg3 
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Fritt val av 3 batteriverktyg.
Du kan välja samma produkt flera gånger.

• 3 st Li-ion batterier 
AP 18.0/5.0 Ah 
• 1 st snabbladdare
CA 10.8/18.0
VÄRDE 4060:-

Batteripack
1 st praktisk 
transportväska av 
plastförstärkt rivfast 
textilmaterial
ART NR 491.365
VÄRDE 1020:-

Väska

DW 45 18.0-EC C
1/4”. 28 Nm.

GIPSSKRUVDRAGARE

PD 2G 18.0-EC C 
2 växlad.

SLAGSKRUVDRAGARE

ART NR 491.233

2095:-

CHE 18.0-EC C
Borr- och mejselhammare.

ART NR 491.284

2395:-

BORRHAMMARE

RSP DW18.0-EC C
EXTREMT låga vibrationer.

ART NR 491.306

2595:-

TIGERSÅG

BW 18.0-EC
Lufthastighet 80 m2/sek.

ART NR 472.913

1195:-

BATTERIBLÅS

L125 18.0-EC C
8500 v/min.

ART NR 491.330

2495:-

VINKELSLIP

CS 62 18.0-EC C
Max Ø 165 mm. 

ART NR 491.322

2595:-

CIRKELSÅG

MXE 18.0-EC C
2 växlad.

ART NR 459.364

2995:-

BLANDARMASKIN

DD 2G 18.0-EC C 
2 växlad.

BORRSKRUVDRAGARE

ART NR 491.225

2095:-
DD 4G 18.0-EC C 
Superstark. 4- växlad.

BORRSKRUVDRAGARE

ART NR 491.292

2395:-
IW 1/2” 18.0-EC C
Mutterknack. 1/2”. 

MUTTERDRAGARE

ART NR 491.268

2095:-
ID 1/4” 18.0-EC C 
Med slag. 1/4”. 

SLAGSKRUVDRAGARE

ART NR 491.241

2095:-
ART NR 491.276

2095:-

För mera information och tekniska detaljer se resp produkt i bladet.

8995:-8995:-
DWL2500 10.8/18.0 LED
Fullspectrabelysning.

ARBETSBELYSNING

ART NR 486.728

1995:-

NYTT

CHE 2-26 18.0-EC C
Borr- och mejselhammare.

ART NR 491.314

2895:-

BORRHAMMARE

NYTT

VC 6L MC 18.0 EC
Kompakt ,bärbar.

ART NR 481.491

1995:-

DAMMSUGARE

NYTT

RD 10.8/18.0/230
FM och DAB+ radio.

ARBETSPLATSRADIO

ART NR 484.857

1795:-

NYTT

JS 18.0-EC C
2 växlad. 

ART NR 485.403

2695:-

STICKSÅG

NYTT
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 TEKNISK INFO                     ALC 2/1-G                                    ALC 3/1-G

Antal linjer .......................... 2 – 1 horisontal/1 vertikal ...... 3 – 1 horisontal/2 vertikal +lod
Synliga ytlinjer  .................... 90° ...................................... 90°
Exakthet ............................. ± 0,3 mm/m .......................... ± 0,3 mm/m+ lod ± 0,6 mm/m
Självnivelleringsområde........ ± 4 ° .................................... ± 4 °
Max arbetsområde ................ 20 m .................................... 20 m+5 m lod
Drifttid, kontinuerl användn .. 6 tim .................................... 6 tim
Temperaturområde ............... -5° – +50 °C .......................... -5° – +50 °C
Laserklass / IPklass .............. 2 / IP54 ................................ 2 / IP54
Vikt  ................................... 360 g ................................... 530 g

Självnivellerande korslaser 
Grön laser för bästa synlighet. Integrerat 
3,7 V/2000 mAh-Lion batteri. Levereras med USB-kabel, laddare 
samt vägghållare i mjuk väska.

ALC 2/1-G 
2 linjers korslaser.
455.997 | 2830:-

ALC 3/1-G
3 linjers korslaser.
456.004 | 3750:-

 TEKNISK INFO                     ALC 2/1 BASIC                           ALC 3/1 BASIC

Antal linjer .......................... 2 – 1 horisontal/1 vertikal ...... 3 – 1 horisontal/2 vertikal +lod
Synliga ytlinjer  .................... 90° ...................................... 90°
Exakthet ............................. ± 0,3 mm/m .......................... ± 0,3 mm/m+ lod ± 0,6 mm/m
Självnivelleringsområde........ ± 4 ° .................................... ± 4 °
Max arbetsområde ................ 20 m .................................... 20 m+5 m lod
Drifttid, kontinuerl användn .. 6 tim .................................... 6 tim
Temperaturområde ............... -5° – +50 °C .......................... -5° – +50 °C
Laserklass / IPklass .............. 2 / IP54 ................................ 2 / IP54
Vikt  ................................... 420 g ................................... 580 g

Självnivellerande korslaser 
Med individuell strömbrytare för horisontell 
och vertikal laserlinje. Exceptionellt ljus-
starka laserlinjer. ”Ur-läge-varning”.  1/4”-fäste. 
Levereras i mjuk bältesväska inkl 3 st AA-batterier. 

ALC 2/1 basic 
2 linjers korslaser.
409.235 | 2300:-

ALC 3/1 basic
3 linjers korslaser.
409.243 | 2895:-

FLEX – NÄR PRECISION OCH EXAKTHET FÅR AVGÖRA VALET.

Digitalt vattenpass med magnet
ADL 60-P | ADL 120-P
Robust, magnetiskt aluminiumhus med urfrästa kontaktytor och avtagbara 
ändkapslar för exakt positionering på ytan. Dubbla displayer; på framsidan 
och toppen, 360° läsbar, automatiskt rotation och justerbar belysning. Punkt-
laser för visuell förlängning av vattenpasset. Mätbara enheter för lutning i 
grader, tum/fot eller i procent. Minnesfunktion: max 9 mätningar. 
1/4” fäste för stativ.  Levereras i mjuk transportväska inkl 2 st AA-batterier.

 TEKNISK INFO                        ADL 60-P | ADL 120-P 

Exakthet  ...............................± 0,05°/ 0° + 90°,  ± 0,1°/ 1° + 89°
Precisionsvattenpass  ..............± 0,029° mm/m
Laserklass / IP klass  ................2 / IP 65
Drifttid, kontinuerl användn ..16 h
Batterier ................................2 st AA

ADL 60-P 
600x33x60 mm. 
(LxBxH). Vikt: 0,843 kg.
476.102 | 1895:-

ADL 120-P 
1200x33x60 mm. 
(LxBxH). Vikt: 1,51 kg.
476.110 | 2295:-

Stativ
LKS 65-170 F 1/4
Mycket lätt (1,4 kg) 
hisstativ av aluminium. 
Roterande och lutbart 
stativhuvud. 1/4”-fäste.
Höj-och sänkbart: 
0,65 – 1,65 m.
Levereras i mjuk 
transportväska.
398.624 | 790:-

 TEKNISK INFO                   ALC8

Antal linjer .......................... 1 horisonell |4 vertikala
Synliga ytlinjer  .................... 360 | 90°
Exakthet mm/m ................... ± 0,3 | lod ± 0,6
Självnivelleringsområde........ ± 3 °
Max arbetsområde ................ 20 m | lod 5 m
Drifttid, kontinuerl användn .. 6 tim
Temperaturområde ............... -10° – +45 °C
Laserklass / IPklass .............. 2 / IP54
Vikt  ................................... 1,2 kg

Självnivellerande multilinjerlaser
ALC 8
Integrerade justerbara fötter och 
uppladdningsbart Li-polymerbatteri. 
5/8” gänganslutning för stativ.
Levereras med USB-kabel, laddare i mjuk väska.
458.600 | 3910:-

RÖD LASER

RÖD LASER

GRÖN LASER
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 TEKNISK INFO                        ADM 60 Li                ADM30
Exakthet  ...............................± 3 mm ................ ± 3 mm
Max arbetskapacitet ................0,15 – 60 m........... 0,2 – 30 m
Synliga laserdioder .................< 1 mW, 635 nm ..... 1
Laserklass / IP klass  ................2 / IP 54 ............... 2
Vikt .......................................130 g ................... 75 g

ADM 60 Li 
Längd- yt och volymberäkning. Indirekt en-
kel- eller dubbel höjdmätning (Pythagoras). 
Målarfunktion, automatisk summaberäkning 
av enskilda väggytor med samma höjd.  
447.862 | 1265:-

Avståndsmätare 
Integrerat Li-Ion 3,7V/500mAh batteri.
Laddas med strömkabel/USB-laddare 
(medföljer).

ADM 30 
Area- och längdberäkning. 
Storlek: 114 x 46 x 15 mm
421.405 | 630:-

Set 2/VVS-rörmokare
INNEHÅLL
9 hålsågar: Ø 19, 25, 32, 35, 51, 
54, 76, 92, 114 mm.
SHS30002 | 2280:-

Set 3/Elektriker
INNEHÅLL
11 hålsågar: Ø 16, 19, 20, 25, 32, 
41, 51, 57, 60, 73, 83 mm.
SHS30003 | 2100:-

Set 4/Ventilation
INNEHÅLL
5 hålsågar: Ø 86, 105, 133, 168, 
210 mm. 
SHS30004 | 2970:-

Hålsåg
FleXXtra Tools®
Snabb och effektiv borrning – självmatande hålsåg med 
hårdmetallskär. 

16 mm ....SHS01660
19 mm ....SHS01960
20 mm ....SHS02060
25 mm ....SHS02560
29 mm ....SHS02960
32 mm .... SHS03260
35 mm ....SHS03560
40 mm ....SHS04060
41 mm .... SHS04160
44 mm ....SHS04460
50 mm ....SHS05060
51 mm .... SHS05160
54 mm ....SHS05460
56 mm ....SHS05660
57 mm .... SHS05760

60 mm ....SHS06060
64 mm ....SHS06460
65 mm ....SHS06560
70 mm ....SHS07060
71 mm .... SHS07160
73 mm ....SHS07360
74 mm .... SHS07460
76 mm .... SHS07660
77 mm .... SHS07760
80 mm ....SHS08060
83 mm ....SHS08360
86 mm ....SHS08660
92 mm ....SHS09260
95 mm ....SHS09560
98 mm ....SHS09860

105 mm .. SHS10560
111 mm ...SHS11160
114 mm .. SHS11460
125 mm .. SHS12560
133 mm .. SHS13360
152 mm .. SHS15260
160 mm .. SHS16060
168 mm .. SHS16860
177 mm .. SHS17760
210 mm .. SHS21060

Levereras i kraftig aluminium-
väska med respektive hålsågar. 
Inklusive 2 st hålsågshållare; 
Ø 14–30 + 32–210 mm samt 4 st 
pilotborr 95 mm; 2 st HSS + 2 st 
HM med utstötningsfjäder. 

Set 1/Snickare
INNEHÅLL
10 hålsågar: Ø 19, 25, 35, 40, 
51, 56, 64, 71, 76, 111 mm.
SHS30001 | 2380:-

Pilotborr 
HSS 
Ø 6,35 mm. 

150 mm. 
100,259 | 75:-

95 mm. 
SHSA0008 | 47:-

Hålsågshållare till FleXXtra hålsågar
3/8” HEX 

För Ø 32 – 210 mm. Med 
utstötare och 95 mm HSS-borr. 
Totallängd: 183 mm.
100,317 | 395:-

För Ø 16 – 30 mm. Quick 
Release. Med utstötare och 
95 mm HSS-borr. Totallängd: 130 mm.
QPA050801 | 135:-

SET I ALUMINUMBOX

STYCKEFÖRPACKNING

Välj mellan 65 dimensioner från Ø 16 till 210 mm. Se resp art nr.

Kapskivor
2 in 1 
Effektiv glasfiberförstärkt 
fenolplastbunden kapskiva.
125x1,0x22,23 mm.

20 st.
100,314
260:-

50 st.
100,333
585:-
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Förlängningsrör
500 mm. Passar alla GE7/GE5/GSE5. 
Ger maximal längd 2120/1660 mm.
409.294 | 1595:-

ÖPPEN KÅPA
För bästa åtkomlighet 
i hörn och nära kanter.

GE 5R – Giraffe® | 409.405

GSE 5R – Okapi® | 417.823

TEKNISK INFO                         GIRAFFSLIP  GE7           

Effekt ............................ 710 W
Skivdiameter Ø ................ 225 mm
Varvtal, tomgång ............ 1100 – 1650 v/min
Varvtal, slag (excenter)..... 3800 – 5700 v/min
Längd ............................ 1520 mm
Vikt ............................... 4,2 kg
Ljudeffekt (LpW) ............. 85 dB
Ljudtryck (LpA) ............... 74 dB
Vibrationer (m/s²) ........... <2,5 m/s²

TEKNISK INFO                          GIRAFFSLIP  GE 5   |   OKAPISLIP  GSE 5

Effekt ............................ 500 W
Skivdiameter Ø ................ 225 mm
Varvtal, tomgång ............ 1100 – 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud....... 100°
Längd ............................ 1520 mm | 1160 mm
Vikt ............................... 3,9 kg | 3,6 kg
Ljudeffekt (LpW) ............. 85 dB
Ljudtryck (LpA) ............... 74 dB
Vibrationer (m/s²) ........... <2,5 m/s²

FÖR DIG SOM GILLAR 
EN KLASSSIKER!
Rund kåpa.

GE 5 – Giraffe® | 409.391 

GSE 5 – Okapi® | 102.569

FLER SLIPHUVUDEN – Komplettera med ytterligare sliphuvud efter din arbetsuppgift.

Triangulär
MH-T 290x 290
457.191 |

2595:-

Öppen kåpa
MH-R D225 
457.183 | 

2595:-

Excenter
MH-X D225 
457.205 |

2895:-

Lång- och korthalsgiraffer GE5/GSE5
Levereras med antistatslang i mjuk 
måttanpassad transportväska. 

OKAPI m
ed förlängingsrör, blir 12 cm

 längre än Giraffen. Du får 2 m
askiner i 1.

FLEX GIRAFFE® GE5/GSE5

OSLAGBAR FLEXIBILITET MED FLEX GIRAFFE® GE7.

DU FÅR OSLAGBART MER 
FLEXIBILITET MED NYA 
FLEX GIRAFFE® GE7.

     Det har aldrig varit så enkelt som nu, att göra
      många olika slipmoment – med bara ett enda
       verktyg.

OSLAGBAR FLEXIBILITET 
Verktygsfritt byte av sliphuvud. 

OSLAGBAR ERGONOMI 
Gör att du kan arbeta under längre tid med mindre 
belastning på din kropp.

OSLAGBAR PRECISION 
Det friexcenterroterande sliphuvudet ger dig släta
och jämna ytor utöver det vanliga.

Grundutförandet levereras med roterande 
sliphuvud rund kåpa (MH-0) i mjuk transport-
väska. 494.461 | 10995:-
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Slippapper till Giraff/Okapi
Ø 225 mm. Perforerat slippapper med kardborre, 25 st/fp.
K16 | 350.079 (10 st/fp)
K40 | 280.739
K60 | 260.233 
K80 | 260.234
K100 | 260.235
K120 | 282.405
K150 | 311.995
K180 | 311.987
K220 | 260.236

Specialdesignade produkter för bästa avlastning 
av rygg och nacke under arbetets gång. Passar 
Giraff- och Okapislipar även andra typer av maskiner,
 t ex trimmers och röjsågar. 

Handtag
Passar giraffmodellerna GE7, 
GE 5/GE 5R och GSE 5/GSE 5R. 
408.972 | 680:-

Bärsele
Ergonomiskt utformad med polst-
rad axel- och midjerem samt hålad 
ryggplatta för bra ventilation.
259,999 | 699:-

Slipnät, Ø 225 mm
För att jämna ut ojämnhe-
ter eller riva upp ytan, som 
förberedelse för ytterligare 
skikt av spackel eller gips. 
Med kardborre, 25 st/fp.

K80 | 443.173
K100 | 446.181

K120 | 446.203
K150 | 446.211

Mobil arbetsstation
GM340
Uppdaterad version av den populära ”Giraffvagnen”. 
                     Passar alla Giraff/Okapi-modeller.
                                         473.278 | 17850:-

4 Stabil och robust 
ram med bromsat 
styrhjul.

4 Viktoptimerad 
bottenplatta med 
dammsugare.

4 Max arbetshöjd: 
3400 mm.

4 Anslutning för 
elverktyg  2 x230 V.

4 Tippbar verk-
tygsaxel (90 ° i 
båda riktingarna) 
inkl den vridbara 
leden. 

Diamantslipskiva
Crag Ø 225 mm
Vakuumhårdlödd diamantslipskiva med kardborrefäste. 
För grov-, medel- och 
finslipning.

Grit 30 ...... 100,291 | 2749:-
Grit 70 ..... 100,292 | 2545:-
Grit 100 .... 100,293 | 2540:-

Levereras exkl maskiner

IHOPVIKBAR FÖR PRAKTISK TRANSPORT.

ERGO – Avlastningskit, komplett 
Höftbälte med takslipsficka som 
tar upp och fördelar vikten på 
verktyget. Teleskop-skaftet 
(83-130 cm) gör att en normal-
lång person når takhöjder upp 
till 2,6 m med lätthet.
1028 | 895:-

Levereras komplett med 1 st teleskopskaft, 2 st ögleskruv,
1 st karbinhake samt 2 st infästningsklämmor.

FLEX TÄNKER PÅ DIN HÄLSA. GÖR DET DU OCKSÅ.
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TEKNISK INFO               ORE 3-150/5-150 EC

Effekt  .......................... 400 W
Varvtal ......................... 6000 – 10000 v/min 
Tomgångsslagtal ........... 12000 – 20000 slag/min
Slag  ............................ 3 mm | 5 mm
Dammsugaranslutning ... Ø 27 mm
Storlek (LxBxH) ............. 230x150x125 mm
Vibration  ..................... 5 m/s²
Vikt  ............................. 1,65 kg

Hög prestanda
och slipat pris.

Kolborstfria excenterslipmaskiner
med effektivt utsugssystem 
De första kolborstfria excentriska slipmaskinerna med integrerat 
effektivt utsugssystem för PES-filterpatron eller dammsugare. 
Dessa lättviktare på 1,65 kg gör att de är bekväma att använda 
för arbete över huvudet. De har universiellt multihålsextrak-
tionssystem vilket är det enda verktyget på marknaden som är 
kompatibelt med alla typer av slipskivor. 

14

Excenterslipar
ORE 3/5-150 EC 
Ø 150 mm. Lätta (1,65 kg) maskiner per-
fekt för arbete över huvudet. Justerbart 
varvtal . Utrustad med skivbroms. Halk-
fritt grepp. Ergonomisk och låg vibration.
3 olika hårdheter på stödrondeller.

NYTTNYTT

ORE 5-150-EC C
5 mm slag.
447.706 | 3695:-
SET i LBOXX® 238
486.817 | 4195:-

ORE 3-150-EC C
3 mm slag.
447.684 | 3695:-
SET i LBOXX® 238
486.809 | 4195:-

DET MEST FLEXIBLA 
MULTIHÅLSYSTEMET 
PÅ MARKNADEN.

Levereras inkl medium-
stödplatta, PES-filter-
patron med filter och 
sexkantnyckel.

ARBETSINSPIRATION MED FLEX SCANDINAVIA | 2020

FLEX MULTIHÅLPLATTA
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Multislipmaskin 
SupraFlex – SE 14-2
Slipa, polera eller borsta ytor av trä/lack, rostfritt stål/
metall samt sten/betong. Dammkåpa med svängbar kant.

Multislipmaskiner 
ORE/ODE/OSE
200 W. Små smidiga 
lätthanterliga 
slipmaskiner.
Utsug: PES-filter-
patron eller damm-
sugare.TEKNISK INFO        SE 14-2 SupraFlex

Effekt .................... 1400 W
Varvtal ................... 600-2100 v/min
Max skivdiameter Ø .. 125 resp 150 mm
Verktygsaxel ........... M 14
Storlek (LxBxH) ........ 370x170x140 mm
Vikt ....................... 2,6 kg

TEKNISK INFO            ORE/ODE/OSE

Effekt  ...................... 200 W
Tomgångsslagtal ....... 16000-26000 slag/min
Slag  ........................ 2,0 mm
Dammsugaranslutning .. Ø 27 mm
Vikt  ......................... 1,2 kg

Deltaslip
ODE 100-2 set 
100 x 150 mm.
429.864 | 3285:-

Planslip
OSE 80-2 set 
80 x 130 mm.
429.848 | 3285:-

Excenterslip
ORE 125-2 set 
Ø 125 mm. Med skivbroms; 
eliminerar slipmärken och 
fördyrande efterbehandling.
429.880 | 3285:-

SE 14-2 150 set
Ø 150 mm maskin 
i L-BoXX. 
419.206 | 7480:-

15

Specialslipen FLUNDRAN 
SFE 8-2 115 
Innovativ specialslip för trånga utrymmen som inte kan nås 
med en konventionell slip. Låg sliphöjd, endast 15 mm, så den 
är perfekt att slipa emellan ribbor. Steglöst varvtal. 
Levereras inkl stödrondell, sidohandtag 
och 3 st slippapper.
420.565 | 6375:-

SE 14-2 125 set
Ø 125 mm maskin + Träset med 
blandade sliptillbehör. 
1001 | 7720:-

SE 14-2 125 stenset
Maskin + slipmaterial för sten i L-BoXX.
1003 | 8995:

TEKNISK INFO           SFE 8-2 115

Effekt  ...................... 800 W
Varvtal ..................... 700-2300 v/min
Max skivdiameter Ø .... 115 mm
Sliphuvudets höjd ..... 13 mm
Vikt  ......................... 2.5 kg

papper eller miljöbild?



ARBETSINSPIRATION MED FLEX SCANDINAVIA | 2020

Perfektion i alla klasser.
Oavsett storlek. Manuell eller automatisk 
filterrengöring. L-klass, M-klass eller H-klass.

FLEX säkerhetsdammsugare har alltid
övertygande prestanda.

VCE 33 L MC-Kit
444.103 | 4925:-

Manuell filterrengöring. 

16

REKOMMENDERAS 
TILL GIRAFFEN 

TEKNISK INFO                         VC 21 L  MC                       VCE 26 L  MC                    VCE 33 L MC                    VCE 33 L/M AC                      VCE 44 L/M AC                   VCE 44 H AC
 405.418 405.426 444.103   465.674/465.682 465.690/446.017 446.025

Effekt.. ....................... 1250 W  ................. 1250 W  ..................1400 W .................1400 W ......................1400 W .................. 1400 W
Filteryta ..................... 3000 cm2  ............... 3000 cm2 ................5000 cm2 ...............5000 cm2  ...................5000 cm2 ................ 5000 cm2

Dammklass .................. L .......................... L ...........................L ..........................L /M ..........................L/M ....................... H
Max volymflöde  ........... 3600 L/min  ........... 3600 L/min  ............4500 L/min ...........4500 L/min ................4500 L/min ............. 4500 L/min
Max vakuum  ................ 21000 Pa  ............... 21000 Pa ................25000 Pa ...............25000 Pa ...................25000 Pa ................ 25000 Pa
Behållarvolym ............. 20 L ...................... 25 L  ......................30 L ......................30 L ...........................42 L ....................... 42 L
Vätskekapacitet ........... 11 L ...................... 16 L .......................17 L ......................17 L ...........................26 L ....................... 26 L
Elverktygsuttag ........... 100-2000 W ........... 100-2000 W  ...........100-2400 W ...........100-2400 W ................100-2400 W ............ 100-2400 W
Storlek (LxBxH) ............ 430x380x506 mm ... 475x377x526 mm .....565x385x520 mm ...565x385x565 mm ........565x385x650 mm .... 565x385x650 mm
Vikt ............................ 6,7 kg  ................... 7,6 kg  ....................14,5 kg .................15,2 kg ......................16,7 kg ................... 17,1 kg

VCE 33 M AC-Kit
465.682 | 8195:-

VCE 33 L AC-Kit
465.674 | 6395:-

Automatisk filterrengöring. Inkl L-BOXX®-hållare.

VC 21 L MC-Kit
405.418 | 2695:-

Manuell filterrengöring. 

VC 26 L MC-Kit
405.426 | 4095:-

Manuell filterrengöring. 

ALLA MODELLERNA LEVERERAS MED SLANG OCH STÄDSET.

VCE 44 M AC-Kit
446.017 | 9995:-

VCE 44 H AC-Kit
1 flatvecksfilter klass H/HEPA 14. 
446.025 | 12200:-

VCE 44 L AC-Kit
465.690 | 8695:-

Automatisk filterrengöring. Inkl L-BOXX®-hållare.

PRISSÄNKT  

NYA VC6.
SE SIDAN 4.
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Dammsugarpåse
Fleece
Hållbar och fuktresistent filter-
påse. Passar alla VCE33 
och VCE 44. Klass L/M. 
5 st/förp.
445.088 | 478:-

Flatvecksfilter 
PES. Teflon/nanobelagt  
filter håller filter-
porerna rena längre. 
Klass L/M/H dammsugare.
445.118 | 735:-

Antistatslang
Ø 32 mm. 4 m.
406.708 | 1340:-

L-BOXX® med städset
CLE 32 AS + L-Boxx
451.703 | 1295:-

Handtag
Extra handtag till 
dammsugare VCE.
445.150 | 588:-

Slät antistatslang
Slät flexibel sug-
slang med clip-
system inklusive 
tryckfallsöver-
vakning. 
Täckt av polyester-
väv så att den glider 
lätt över ojämna ytor och förhindrar nötningsskador 
skyddar även mot UV-strålning. Ø 32 mm. 4 m.
477.605 | 1795:-

TILLBEHÖR DAMMSUGARE.     Här visas ett axplock, fler finns på vår hemsida.

L-BOXX® hållare
Fäste för L-BOXX®/Tanos  
Systainrar på dammsugaren. 
Passar VCE 33/44 L/M/HAC. 
445.169 | 295:-

Giraffhållare
VCE-GE Fix
445.185 | 
325:-

REN LUFT – EN RÄTTIGHET.

BRETT SORTIMENT AV LUFTRENARE
Utrustade med miljöriktiga kvalitetsturbiner i enlighet med
ErP2015-direktivet kan golvytor upp till 300 m2 täckas in. 
Robust och ergonomisk design gör maskinerna lättanvända 
och enkla att förflytta.
HH2800 (S) och HH5000 (S) är avsedda för de riktigt
stora jobben. Genom möjligheten att styra varvtalet kan 
maskinen stå på i underhållsläge även i bullerkänsliga miljöer 
under nattetid. De mindre maskinerna; HH690/HH800, passar 
bäst för arbete i mindre utrymmen.

PRISEXEMPEL
HH690 | 8959:-
H&H 690 kompl inkl 
framgaller och 2 st 
filter; G3 och H13.

           TEKNISK INFO                                 H&H800                                    H&H690

Effekt ....................................170 W ............................ 170 W
Nominell strömförbrukning ......1,7 - 1,45 A ..................... 1,7 - 1,45 A
Varvtal, tomgång  ...................0-3930 v/min .................. 0-3930 v/min
Max volymflöde  (utan filter) ....1000 m³/h ...................... 1000 m³/h
Max rumsyta ...........................40 m2 ............................. 40 m2

Utsugsanslutning ...................Ø 125 mm ....................... Ø 125 mm
Dimensioner LxBxH ..................373x390x508 mm ........... 238x390x508mm
Vikt med /utan filter ................11 kg/7,2 kg ................... 7,6 kg/6,0 kg

Kontakta din säljare om du vill veta mera. 
Komplett  sortiment och mera 
information finns på vår hemsida. 

LADDA NER!

FLER MODELLER



18 ARBETSINSPIRATION MED FLEX SCANDINAVIA | 2020

TEKNISK INFO              L 8-11                       LE 9-11                         L 10-11                     L 14-11            LE 14-11      LB 17-11                 LBE 17-11      
  436.283                       436.291                            447.552                        447.560                              447.587                        447.625                            447.668                    

Skivdiameter Ø .......... 125 mm .............125 mm ............... 125 mm ............. 125 mm  ................ 125 mm ................. 125 mm ............... 125 mm
Effekt ....................... 800 W ...............900 W .................. 1050 W .............. 1400 W.................. 1400 W .................. 1700 W ................ 1700 W
Varvtal, v/min............ 11500 ...............6000-11500 ......... 11500 ............... 11500 ................... 2800-11500 ........... 11500 ................. 2800-11500
Verktygsaxel ............. M 14 .................M 14 .................... M 14 ................. M 14 ..................... M 14 ...................... M14 .................... M14
Vikt .........................2 kg .................2 kg....................2 kg ..................2,4 kg ..................2,4 kg .................. 2,6 kg ................2,6 kg

INNEHÅLL
1 L14-11 resp
LE14-11 
1 Sprängskydd
1 SoftVib 
handtag
1 Klonyckel
1 Spännbricka
1 Spännmutter

L 14-11 125
1400 W. 
447.560 | 1695:-

LE 14-11 
125
1400 W. 
447.587 | 
2125:-

L 8-11 125
800 W.
436.283 | 860:-

INNEHÅLL
1 L 8-11 125
1 Sprängskydd 
1 Sidohandtag
1 Spännbricka
1 Spännmutter

INNEHÅLL
1 LB17-11 resp LBE17-11 
1 Sprängskydd
1 SoftVib handtag
1 Klonyckel
1 Spännbricka
1 Spännmutter

LE 9-11 125
900 W.
436.291 | 1995:- 

INNEHÅLL
1 LE 9-11 
1 Sprängskydd
1 Handtag
1 Spännbricka
1 Spännmutter

JUSTER-
•HASTIGHET•

BAR

JUSTER-
•HASTIGHET•

BAR

FLEX KRAFTFULLA VINKELSLIPAR

DITT BÄSTA VAL. 
När du vill ha en högkvalitativ, kraftfull 
1700 W vinkelslipmaskin för kapning, 
ruggning och slipning.
Många fördelar b la Long Life motor 
tack vare perfekt kylning. Välj med 
eller utan justerbart varvtal.

SAFTEY BRAKE SYSTEM | Maskinen stannar inom 3,5 sek! 

INNEHÅLL
1 L 10-11 
1 Sprängskydd
1 Handtag
1 Klonyckel
1 Spännbricka
1 Spännmutter

L 10-11 125
1050 W.
447.552 | 1260:-

LB 17-11 125
1700 W.
447.625 | 2550:-

BÄSTA VALET 
VINKELSLIP

LBE 17-11 125
1700 W.
447.668 | 2850:-

JUSTER-
•HASTIGHET•

BAR
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TEKNISK INFO            L 21-8                    L 21-6    
  392.782            391.514                       

Skivdiameter Ø ..........180 mm ............230 mm
Effekt ......................2100 W ..............2100 W
Varvtal, v/min ...........8300 .................6500
Verktygsaxel ............. M14 ..................M14
Spännhals ................. 64 mm ..............64 mm
Vikt .........................4,7 kg ..............5,2 kg

L 21-8 180
2100W. Ø 180 mm.
392.782 | 2595:-

L 21-6 230
2100W. Ø 230 mm.
391.514 | 2495:-

2100WVINKELSLIPAR MED SUPERKRAFTER 

INNEHÅLL 
1 st L 21-6 resp L21-8
1 Sprängskydd 
1 SoftVib handtag  
1 Klonyckel BL 5  
1 Spännbricka  
1 Spännmutter M 14

H 1105 VE
LÅGVARVIG med reducerat 
varvtal. 
Halslängd ca 53 mm.
269.956 | 4995:-

H 1127 VE 
HÖGVARVIG med högt 
varvtal och optimal 
avverkning. 
270.067 | 
3750:-

TEKNISK INFO                           H 1105VE                 H 1127 VE

Effekt .......................................710 W ...................... 710 W 
Varvtal, tomgång .......................2500-6500 v/min ...... 10000-30000  v/min
Max slipskiva Ø, bakelit/keramisk ....30 mm ..................... 30 mm
Max slipskiva Ø, fiberförstärkt ........50 mm ..................... 50 mm
Verktygsaxel Ø ...........................3, 6, 8 mm, 1/4” .......... 3, 6, 8 mm, 1/4”
Vikt  .........................................2,1 kg ...................... 1,8 kg

Spännhylsa
8 mm
229,768 | 
395:-

Raka slipmaskiner 
Kompakta slipmaskiner för
bästa åtkomlighet i trånga 
utrymmen. Med steglöst varvtal och överbelastnings-
skydd. Levereras med 6 mm spännhylsa, 
stoppnyckel SW 14, nyckel SW 19.

8x8x35 mm .......... F080825R | 395:-
12x12x35 mm ...... F121220R | 420:-

RUND 8x38x30mm ..........HSD080830R | 629:-
SPETS 12x30x125 mm .....HSD081016S | 876:-

TEKNISK INFO – L 1506 VR-PCB
Effekt  ............... 1200 W
Varvtal............... 2200-6800/min
Verktygsaxel ....... M 14
Vikt ................... 1,9 kg

INNEHÅLL
1 L 1506 VR (407283)
1 Fogräskit (10507268)
1 Diamantpinnfräs, 8 mm
(F080825R)

Fogfräsmaskin med tillbehör
L 1506 VR-PCB
Komplett paket: kraftfull maskin med varvtalsjustering och 
tillbehörssats innehållande fogräskit och diamantpinnfräs.
L1506VR-PCB | 4550:-

X-rake 8 | Ø8 mm 
100,307 | 138:-
X-rake 10 | Ø 10 mm
100,308 | 154:-
X-rake 12 | Ø 12 mm
100,309 | 166:-

Karbidfogfrässtift   Joint X-rake
Extra långa 3-skäriga. M14-fäste. 
Skär-/Totallängd: 40/82 mm.

Diamantpinnfräsar
FleXXtra Tools®
För t ex PCB-sanering eller 
allmän fogrensning.  
Avverkar tegel, betong och 
dylikt.

LÅGVARVIGA – Max 6000 RPM
Runda. Elektropläterade. 125 mm långa.

HÖGVARVIGA – Max 30000 RPM
Sintrade diamanter. 120 mm långa.
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Ø 125x22,23x1,0 mm | 100,217 | 179:-
Turbo Ceramic S –Sintrad 

Full rim Ceramic S –Sintrad 
Ø 125x22,23x1,4 mm | 304,739 | 159:-

Vi har ett stort utbud av diamantkapklingor för olika typer av 
arbetsuppgifter. Från universalklingor till specialklingor för 
kapning i armerad betong, natursten, asfalt mm. För komplett 
sortiment, se vår hemsida.

Joint X1 ............................... 100,316 | 430:-

Joint X2 ............................... 100,005 | 495:-

Joint X3 (LASERSVETSAD) ...... 100,006 | 810:-

Joint X4 Sandwich, 2 blad .... 100,007 | 420:-

Joint X5 Sandwich, 3 blad ...100,008 | 610:-

Diamantfogfräsklingor
Ø 125 mm. Hål: Ø 22,23 mm. Sintrade. 

       Diamantborr/Kakelborr
Vakumhårdlödda för borrning 
borrning i kakel, granitkeramik, natursten och betong. 

FÖR VINKELSLIP
Fäste: M14. Längd: 60 mm.

Set 1 – 5 borr
Ø 18, 21, 30, 37, 45 mm. 
FL1Set1 | 1549:-
Set 2 – 4 borr
4 borr: Ø 5, 6, 8 och 10 mm. 
FL1Set2 | 990:- 

Set 3 – 4 borr
Ø 6, 28, 55 och 70 mm. 
FL1Set3 | 1900:-

5 mm .......FL1005
6 mm ......FL1006
8 mm ......FL1008
10 mm .....FL1010
12 mm ....FL1012
18 mm .....FL1018
21 mm .....FL1021
28 mm .....FL1028
30 mm ....FL1030

35 mm ....FL1035
37 mm .....FL1037
45 mm ....FL1045
55 mm ....FL1055
70 mm ....FL1070
74 mm .... FL1074

75 mm ....FL1075
78 mm .....FL1078
83 mm .....FL1083
95 mm ....FL1095
104 mm ..FL1104
135 mm ..FL1135

SET I ALUMINIUMBOX

STYCKEFÖRPACKNING

Granite
Lasersvetsad med segment an-
passad för krävande kapning i 
natursten. 2 håladaptrar medföljer.

DIAMETER                      HÅL/ADAPTER
Ø 300/10/2.8 mm .....Ø 25.4/23.25/20 ....... 100,325 | 1290:-
Ø 350/10/2.8 mm .....Ø 30.0/25.4/20......... 100,326 | 1460:-

All Cut
Lasersvetsad för de mest krävande 
kapningarna. 
Hål/Adapter: Ø 25,4/20 mm.

Ø 300/12/3.2 mm | 100,327 | 1520:-
Ø 350/12/3.2 mm | 100,328 | 1769:-
Ø 400/12/3.2 mm | 100,329 | 2179:-

5 mm  .........FL3005 | 167:-
6 mm ..........FL3006 | 167:-
8 mm ..........FL3008 | 167:-
10 mm ........FL3010 | 167:-
12 mm ........FL3012 | 191:-
15 mm ........FL3015 | 220:-

STYCKEFÖRPACKNING

FÖR BORRMASKIN
Fäste: HEX 8 mm.
Borrdjup: från 32 till 40 mm.
Totallängd: 67-80 mm.

4 borr: Ø 5, 6, 8 och 10 mm. 
FL3Set1 | 750:-

SET I ALUMINIUMBOX

FL1Set2 

STORT SORTIMENT AV DIAMANTKAPKLINGOR

Pyramid
Elektropläterad klinga för kapning av alla 
typer av betong och stenmaterial. Avmon-
terbart M14-adapterfäste. Grit: #40/50.
Ø 125x22,23/M14x1,6 mm | 100,163 | 729:-

Diamantslipskål
Vulture
Ø 125 mm. En allroundskål för medium avverkning av alla 
typer av sten, betong samt plastkompositer och abrasiva 
material. Grit: #30. M14-fäste. Höjd: 25 mm.
100,162 | 995:-

PRISEXEMPEL: 
FL1005 | 225:-

PRISEXEMPEL: 
FL1045 | 443:-
FL1070 | 685:-

Multicut – Allround
Vakuumhårdlödd. Grit kant/sida: #30/80.
Ø 125x22,23x1,6 mm | 100,003 | 525:-
Ø 230x22,23x1,6 mm | 100,002 | 940:-
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TEKNISK INFO – SBG 4910

Effekt ...........................850 W
Bandhastighet, I/II........60/80 m/min
Sågband .......................1335x13x0,65 mm
Max skärkapacitet, tvärsnitt:
– Runda vid 45°/90°: 68/80 mm
– Kvadratiska: 68x55 mm/100x80 mm
Vikt bandsåg .................7,9 kg
Vikt inkl bord .................18 kg

18T/” 
359.106

10-14T/”
359.130

24T/”
359.270

8-12T/”
359.289

Sågband, 3 pack
För SBG 4910
För stål, rostfritt stål, icke metaller 
och aluminium. 1335x13x0,65 mm. 

Bandsåg med sågbord
SBG 4910
Med svängbar sågram och för frihandskapning. 
Gnistfri kapning av metall. 2 bandhastigheter 
för sågning av profiler. 
390.518 | 5256:-

BANDSÅG MED STATIV. FRIHANDSKAPNING.

RS 11-28
1100 W. Vibrationsvärde 14 m/s2.

432.776 | 1995:-

Tigersågar RS
Sågbladsomställning 0 – 180° 
för sågning över huvudet. 
Levereras i transportväska inkl 3 st 150 mm sågblad (198.757). 

TEKNISK INFO                               RS 11-28                 RS 13-32 | RSP 13-32 
Effekt ..................................1100 W ..................... 1300 W
Slagtal v/min ........................0-2700  .................... 0-3000
Slaglängd .............................28 mm ..................... 32 mm
Max material  trä ...................230 mm.................... 230 mm
                            metall ..............20 mm ..................... 20 mm
Vikt .....................................3,6 kg ...................... 4,6 kg

RS 13-32 | RSP 13-32
1300 W. Med pendel.  Dubbel-
lagrad lyftstångsstyr-
ning med vibra-
tionsbalansering 
för avlastat 
arbete.

Pendulum 
Stroke

RSP 13-32
Med variabel hastighet.
Vibrationsvärde 11 m/s2

438.367 | 3298:-

RS 13-32 
Vibrationsvärde 12 m/s2 
438.383 | 2798:-

Spårsåg  MS 1706 FR
Svängbar motor; fram- och 
bakåtdrivande. 2 kapklingor 
som fräser 
parallellspår. 
Dykspärr. Levereras i 
transportväska inkl 2 st 
Ø 140 mm diamantkapklingor m m. 
329.673 | 8565:-

Diamantkapklinga 
Turbo Universal L
140x1,4x22,23PL.
Passar MS 1706FR.
100,213 | 820:-

TEKNISK INFO – MS 1706 FR
Effekt .................... 1400 W
Varvtal, tomgång .... 7500 v/min
Skärdjup ................ 0-35 mm
Spårbredd .............. 10-30 mm
Skivdiameter Ø ........ 140 mm
Verktygsaxel ........... M 14
Vikt ....................... 3,7 kg

Tigersågblad 
Lenox 
Lazer CT Thick Metal
227 x 22 x 1.3 mm. 8TPI.
2014224 | 470:-

Universal S
Varmpressad sintrad universalklinga 
med lång livslängd. Finns även i 
storlekarna Ø 300, 350 och 400 mm.

Ø 125x22,23x1,4 mm | 100,192 | 135:-
Ø 180x22,23x1,8 mm | 100,193 | 245:-
Ø 230x22,23x2,5 mm | 100,194 | 380:-

BÄSTA ARBETSMILJÖN
ATVA – Utrustad med DUBBELT 
ANTI-VIBRATIONSSYSTEM 
vilket ger 40% LÄGRE 
VIBRATIONER!

SE HELA SORTIMETET AV
TIGERSÅGBLAD 
PÅ VÅR HEMSIDA.

LÄS MERA

SÅGBLAD
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Saneringsslip
BetongGiraffen®  WST 1000 FV
Tar effektivt bort t ex gjutskägg. 
Ø 125 mm. För väggar, golv och tak. 
Unik teleskopteknik med lås- och 
öppningsbart teleskophandtag; 
roterbart i 360º. 
Reglerbar längd: 
1330–1730 mm.
355.836 | 
15965:-

Ø
125
mm

Black Wirl
304,729 | 1650:-

Turbo 
Utmärkt även i natursten.
100,221 | 1650:-

 

Diamantslipskålar för betonggiraffen FleXXtra
För hårda material (ej sten). T ex betong, hård puts, betong-
grader, hård spackel, håldäck. Ø 125 mm. Hål: Ø 23,5 mm.

TEKNISK INFO           WST 1000 FV

Effekt.. ................... 1010 W
Diameter ................. Ø 125 mm
Varvtal tomgång....... 8000v/min
Verktygsaxel/fäste ... Ø 28 mm
Vikt ........................ 5,5 kg

Levereras i praktisk transportväska 
inkl dammsugarslang och Black Wirl
      slipskål.

LADDA NER!

SLIPSKÅLAR

Betongslip
LDE 15-10 125R
Elektroniskt 
justerbar hastighet för flexibelt och exakt sliparbete. 
Justerbar höjd av dammkåpan för optimal dammupptagning. 
Samma suveräna egenskaper 
som övriga LD-modellerna.
467.057 | 7195:-

Levereras i L-Boxx med diamant-
slipskål Boomerang, ställbart 
handtag, kabelhållare, damm-
sugsadapter, nycklar mm.

TEKNISK INFO           LDE 15-10 125R

Effekt.. ................... 1450 W
Diameter ................. Ø 125 mm
Varvtal tomgång....... 4500-10000 v/min
Verktygsaxel/fäste ... M14
Vikt ........................ 2,9 kg

Saneringsslip
LE 14-11 VRD 
LIGHT DUTY
Maskinen är utvecklad för att klara borttagning av belägg-
ningar men även lättare avjämning av hårda material. 
Kan användas tillsammans med diamantslipskivor/
skålar för lättare polering eller uppfräschning av sten- 
och betongmaterial. Levereras i L-Boxx med diamantslipskål 
Turbo, svängbar skyddskåpa, Softvib-handtag, 2 dammsugs-
adaptrar.
457.469 | 4995:-

TEKNISK INFO            LE 14-11 VRD

Effekt.. ................... 1400 W
Diameter ................. Ø 125 mm
Varvtal tomgång....... 2800-11500 v/min
Verktygsaxel/fäste ... M14
Vikt ........................ 2,4 kg

Ø
125
mm

Ø
125
mm

JUSTER-
•HASTIGHET•

BAR JUSTER-
•HASTIGHET•

BAR

DEN UNIKA 
BETONG-
GIRAFFEN

BO
OMERANG | 304,732

TU
RBO | 100,164

BL
ACK WIRL | 304,729
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Betongslipar LD

4 Perfekt för bearbetning av vägg-tak- och golvytor.
4 Avvibrerat ställbart handtag reducerar vibrationerna (<6,4 m/s²). 
4 Svängbar skyddskåpa (ej LD24-6) – når ända intill väggen.

LD 18-7 125R
125 mm.
408.573 | 7895:- 

LD 15-10 125R
125 mm.
394.165 | 6995:-

Ø
125
mm

Ø
125
mm

Diamantslipskålar FleXXtra X-Magic
En serie slipskålar för extra hård betong och spackel. Finns 
i 3 olika grit (grov, medium, fin) för att ge en succesivt finare 
yta. Ø 125 mm. Hål: Ø 22,23 mm.

 TEKNISK INFO                    LD 15-10 125R              LD 18-7 125R             LD 18-7 150R                LD 24-6 180
                                                         394.165               408.573             417.807               417.815

Effekt.. ........................ 1450 W ................. 1800 W ................1800 W ................. 2400 W
Diameter ...................... Ø 125 mm .............. Ø 125 mm .............Ø 150 mm .............. Ø 180 mm
Varvtal tomgång............ 10000 v/min .......... 7000 v/min ..........7000 v/min ............ 6500 v/min
Verktygsaxel/fäste ........ M 14 ..................... M 14 ....................M 14 ..................... M 14
Vikt ............................. 2,9 kg ................... 4,2 kg ..................4,2 kg ................... 7,6 kg

X MAGIC 1 | Grov
100,295 | 1650:-

X MAGIC 2 | Medium
100,296 | 1650:-

X MAGIC 3 | Fin 
100,297 | 1650:-

LD 24-6 180
180 mm. Med elastisk gummiutsugsring 
som gör att maskinen glider 
rycklöst över ytan. 
417.815 | 

8995:-

BÄSTA VALET 
GOLV

LD 18-7 150R
150 mm.
417.807 | 7990:-

Ø
150
mm

BÄSTA VALET 
GOLV

Ø
180
mm

BÄ
STA

 V
A

LET 
V
A

G
G

Levereras i transportlåda 
med diamantslipskål, 
handtag,kabelhållare,
dammsugsadapter,
 nycklar mm.

BO
OMERANG | 304,732

BL
AC

K M
AGIC 125 | 304,728

BL
AC

K M
AGIC 150 | 304,738

BL
AC

K M
AGIC 180 | 258,630

LADDA NER!

SLIPSKÅLAR
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Blandarmaskiner
MXE 
Kraftfulla och välbalanserade blandarmaskiner med 
låg vikt med robust växelhus. Halkfritt ergonomiskt 
utformat handtag och med gummiförstärkta hörn-
skydd. Bra vatten- och smutsskydd. 
M14-fäste. Spännhals: 53 mm. 
Storlek: 405x215x340 mm (LxBxH). 
Levereras inkl blandarvisp och nyckel SW 22.
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 15 kg            25 kg           50 kg

Lätt- och MEDELVISKÖSA 
MAtERIAL 
Mur- och putsbruk, 
fix, fog, flytspackel 
m m.

 15 kg            25 kg           50 kg

AdApter/FörlängAre 
Har olika fästen? Inga problem – använd adapter.

är du lång –  förläng vispen så undviker du felbelastning. 

Mycket kraftig kvalitet med M14-fäste i båda ändar.

Blandarvispguide

lång modell
Olika längder. M14 invändig/utvändig. (bilden)Kort modell

50 mm. M14 olika varianter. (ej bild)

100 mm
EM1410045

200 mm
EM1420045 

300 mm
EM1430045

400 mm  
EM1440045

M14 ut/ut M14 in/in M14 ut/in

oM14oM1450 iM14iM1450  oM14iM1450

Flex Scandinavia AB  | www.flexscandinavia.se | Tel 054-52 20 00

LättVISKÖSA MAtERIAL 
Färg, lack, lasyr, silikat-
färg, primer, bly-
mönja, tapetklister, 
putsbruk m m.

 15 kg            25 kg           50 kg

tungA och tRÖgfLytAnDE 
MAtERIAL 
Murbruk, betong, gips, 
lim, epoxi, filler, 
bitumen, m m.

nEutRAL
roterar 
netutralt

Ø 120

Ø 150

M14 utvändig/hane

MP0106Lf
M14 invändig/hona

M14 utvändig/hane

M14 invändig/hona
MP0107Lf

M14 invändig/hona
MP1104

HEX-fäste 10 mm

HEX-fäste 10 mm
MP1903Lf-h

HEX-fäste 10 mm
MP1903Lf-h M14 utvändig/hane

M14 utvändig/hane
MP0108RS-1

HEX-fäste 10 mm

MP1903RS-h

HEX-fäste 10 mm
MP1903RS-h

M14 utvändig/hane
MP0106Lf-1 MP0901-1 MP2002120

M14 utvändig/hane
MP201150-1 MP1104-1 MP0107RS-1

M14 utvändig/hane
MP0107Lf-1

HEX-fäste 10 mm
MP1904RS-h

M14 utvändig/hane
MP0106RS-1

M14 invändig/hona
MP0106RS

HEX-fäste 10 mm
MP1904RS-h

RS
höger-
varv/uppström

Lf 
vänster-
varv/nedström

BLAnDARVISP Info
Kraftig premium kvalitet. M 14-fäste. 

längd: 600 mm. 
MP 201150-1 = längd: 750 mm.

Vilket 
material?

Hur mycket 
ska blandas?

Välj!

Ø 140

Ø 140
Ø 120 Ø 140 Ø 100Ø 100

Ø 120Ø 100

Ø 100

Ø 120

Ø 160

Ø 120Ø 120

LADDA NER!

BLANDARVISP

Våtpolermaskin
LE 12-3 100 Wet
Kompakt, kraftfull och lättmanövrerad våtslipmaskin med 
steglöst varvtal och kontakt för isolertransfomator. 2 m 
specialslang som ökar flexibiliteten, minskar vikten och före-
bygger risken för skador från slangklämmor. Snabbkoppling 
av mässing för 1/2”- vattenslang. PRCD-Personskyddsbrytare 
integrerad i kabeln.
378.461 | 6336:-

TEKNISK INFO – LE 12-3 WET

Effekt ..................... 1150 W
Skivdiameter, max Ø . 115 mm
Varvtal, tomgång ..... 1200-3700 v/min
Verktygsaxel ........... M 14
Vikt ........................ 2,4 kg

Diamantslipskivor för våtslipning
Tornado wet
Med kardborrebaksida. Ø 100 mm. 
Set med 6 st: K 50, 200, 400, 800, 1500 och 3000. 
100,165 | 1368:-

TEKNISK INFO                MXE 1000                        MXE 1002                    MXE 1200                           MXE 1202                           MXE 1602
   433.179  433.209    433.233          433.276        459.232

Effekt ....................... 1010 W ...................1010 W ..................1200 W ..................... 1200 W ...................... 1600 W
Varvtal, 1:a växel ....... 0-780 v/min ............0-530 v/min...........0-210/325/530 v/min ... 0-210/325/530 v/min .. 0-210/325/530 v/min
Varvtal, 2:a växel ....... –– .........................0-780 v/min ...........–– ............................ 0-320/490/780 v/min .. 0-320/490/780 v/min
Materialmängd max .... 40 kg .....................40 kg ....................60 kg ........................ 60 kg......................... 70 kg
Blandarvisp max......... Ø 120 mm ...............Ø 120 mm ..............Ø 140 mm .................. Ø 140 mm................... Ø 160 mm
Vikt .......................... 4,5 kg ....................4,6 kg ...................4,5 kg ....................... 4,6 kg ........................ 5,0 kg

 2257:- 3095:-  2770:-      3450:-    5275:-
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TEKNISK INFO                            FHE 2-22                                      CHE 2-28 R                                CHE 4-32 R                            CHE 5-40                             DH5  
  413.674                                         461.490                                        468.029                         439.665                 365.920

Effekt ............................... 710 W ........................... 800 W ......................... 900 W  ........................ 1150 W ....................1050 W
Varvtal, tomgång ............... 1400 v/min ................... 0-1300 v/min ............... 0-850 v/min  ............... 0-380 v/min .............---
Tomgångsslagtal  ............... 0-4300 slag/min ............ 0-4000 slag/min  ......... 0-3700 slag/min .......... 0-2900 slag/min .......3500 slag/min
Max styrka, ett slag (EPTA) ... 2,1 J............................. 2,7 J ........................... 4,8 J  ......................... 10  J ........................6,7 J
Antal mejselinställningar .... -- ................................ -- ............................... -- .............................. 12 st .......................12 st
Max Ø trä/metall/betong ..... 26/13/22 mm ................ 30/13/28 mm .............. 32/13/32 mm .............. 32/13/40 mm ...........--
Verktygsaxel  ..................... SDS+ ............................ SD + ........................... SDS+ .......................... SDS Max...................SDS Max
Vikt .................................. 2,3 kg ........................... 2,8 kg  ........................ 4,1 kg ........................ 6,4 kg ......................5,4 kg

Borr- och mejselhammare
CHE 2-28 R SDS+
Snabbchuck; 1,5 - 13 mm. 
Varvtalsreglering med lås-
funktion. Verktygslös justering inställning av 
borrdjupet. Idealisk för borrning och hammar-
borrning samt mindre mejslingsarbeten t ex ta bort puts/kakel.
461.490 | 2795:-

Adapter 
M14 | SDS+
Adapter för t ex 
att tillfälligt 
använda 
en blandarvisp.
374.091 | 265:-

Borrhammare
FHE 2-22, SDS+
Idealisk för borrning/
hammarborrning, 
Ø 4 – 12 mm i betong för 
fastsättning av skruv- 
och slagankare. 
Borrdjupanslag för precisions-
borrning. 
413.674 | 1650:-

INNEHÅLL
1 FHE 2-22
1 Handtag
1 Borrdjupanslag
1 L-Boxx 136

Borr- och mejselhammare
CHE 5-40 | SDS Max
Universal borr- och mejselhammare med SDS Max. 
Ø 90 mm i murverk. 
439.665 | 
6250:-

Mejselhammare
DH 5 | SDS Max
Extrahandtaget är justerbart både axiellt och 
radiellt och har vibrationsdämpande grepp.
365.920 | 6795:-

INNEHÅLL
1 DH 5
1 Handtag
1 Fett tub

Borr- och mejselhammare
CHE 4-32 R | SDS +
Kraftfull kombihammare med 4 funktioner; 
borrning, hammarborrning, bilning, mejsling.
Snabbchuck: 1,5 – 13 mm.
468.029 | 5695:-

Borrdammsadapter
SAD BS D32
DAMMFRITT! För borrapplika-
tioner                  upp till Ø 24 mm.

394.025 |
198:-

FÖR DIN BÄSTA
ARBETSMILJÖ
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VÄLJ FLEX polermaskiner som har extra allt.
FLEX HAR SEDAN LÄNGE VARIT REKONDARNAS FAVORIT, MED RÄTTA. 
Vi erbjuder marknadens bredaste maskinsortiment. Roterande, excenterroterande 
och friexcenterrotande. Med eller utan elsladd. Polerrondeller från Ø 80 till 230 mm. 
För fler modeller – se hemsidan eller YouTube. 

Polermaskin
XCE 8 125 18.0 EC Set/5.0
Kolborstfri polermaskin med 8 mm styrd 
excenterrörelse som ger hög abrasiv kraft 
utan att ge några hologrameffekter. Extra 
polstrad dämpad stödrondell.
438.413 | 6495:-

TEKNISK INFO                    XCE 8 125 18.0 EC 

Batteri/kapacitet ........18,0 V/2,5/5,0 Ah
Max polerrondell .........Ø 160 mm
Max stödrondell ..........Ø 150 mm 
Varvtal tomgång..........230 – 380 v/min
Slagtal, tomgång .........4600 – 7600 s/min
Slag...........................8 mm
Verktygsaxel ...............M14
Vikt exkl batteri ..........2,1 kg

2 st 5.0 Ah batterier ingår.

Polermaskin
PE 14-3 125 Set
Roterande polermaskin med steglös brytare. 
Med sitt breda varvtalsområde är den 
perfekt för att arbeta med stödrondeller 
från Ø 80 mm till Ø 160 mm
407.569 | 3995:-

Polermaskin
XCE 10-8 125
Polermaskin med 8 mm styrd 
excenterrörelse som ger hög abra-
siv kraft utan att ge några holo-
grameffekter. Platt växelhuvud 
minskar avståndet till ytan. Grepp-
kåpa med Softgrip gör att du styra 
med precision. 
Extra polstrad dämpad stödrondell.
418.072 | 4995:-

TEKNISK INFO                   PE 14-3 

Effekt ........................1400 W
Varvtal tomgång..........1100 – 3700 v/min
Max polerrondell .........Ø 160/140 mm
Max stödrondell ..........Ø 150 mm
Verktygsaxel ...............M14
Vikt ...........................2,2 kg

TEKNISK INFO                  XCE 10-8 125

Effekt ........................1010 W
Max polerrondell .........Ø 160 mm
Max stödrondell ..........Ø 150 mm
Varvtal tomgång..........140 – 430 v/min
Slagtal, tomgång .........2900 – 8600 s/min
Slag...........................8 mm
Vikt exkl batteri ..........2,6 kg
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VÄLJ FLEX polermaskiner som har extra allt.

TEKNISK INFO                    PXE80 10.8-EC 
Batteri/kapacitet ........10,8 V/2,5 | 4,0 |6,0 Ah
Max polerrondell .........Ø 80 mm
Max stödrondell ..........Ø 75 mm 
Varvtal tomgång
.................400 – 2000 | 300 | 4000 | 5800 v/min
Slagtal, tomgång
.................800 – 4000 | 6000 | 8000 | 11600 s/min
Slag...........................3 och 12 mm
Verktygsaxel ...............M14
Vikt exkl batteri ..........0,63 kg

LADDA NER!

POLERBROCHYR

QUICK-CHANGE SYSTEM

LÄS MERA

PXE 80

Multimaskin
PXE 80 10.8-EC
EN FLEXIBEL MULTIMASKIN.
PXE 80 fungerar som en roterande 
och/eller friexcenterroterande polermaskin 
med polerrondell. Den kan enkelt göras till en 
punktslipmskin. Byt enkelt tillbehör utan verktyg 
för de olika stegen i slip- och polerprocessen.

FLEX PXE 80 – DITT SMARTASTE VAL FÖR SMÅ YTOR OCH PUNKTREPARATIONER.

HAT DAS BESTE PRODUKT  
DES JAHRES 2020

BESONDERES 
PLUS X AWARD
GÜTESIEGEL

FLEX

Car Wash 
Marks

Care &
Paint Sealing

Hologram 
E�ects

Matting 
Process

Small 
Scratches

Bird DroppingsDust 
Inclusions

Orange Peel 
E�ect

ScratchesTar SpotsWater Drops

PUNKTSLIPNING 
Effektivt för punktreparation. 
Roterande/friexcenterroterande 3 mm.

POLERING
Roterande/friexcenterroterande 
3/12 mm.

POLERING OCH SLIPNING
Friexcenterroterande 
3/12 mm.

PXE 80 10.8-EC /2.5 set
418.102 | 5295:-

SCANNA QR-KODER. LÄS, LADDA NER MERA INFORMATION.

• 2 st batterier: AP 10.8V 2.5 Ah
• 1 st batteriladdare: CA 10.8/18.0.
• 3 st drivaxlar: DT-P, DT-XF 3,DT-XF 12.
• 2 st stödrondeller: BP-M D75 PXE, BP-M D30 PXE.
• 1 st självhäftande stödrondell: BP-M/SR D30 PXE.
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100,299 .............. 100,301 ...........100,138 ............100,140 ........... 150 ml
100,300 .............. 100,302 ...........100,141 ............100,143 ........... 500 ml

 

POLERMEDEL/POLISHING COMPOND

LADDA NER!

POLERGUIDE

NYTTNYTT
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Läs mera om CHALLENGE 2025 och vår 
5-årsvision på websidan 
challenge2025.eu. 
Eller scanna QR-koden.

EGO – FÖR EN RENARE, TYSTARE OCH SÄKRARE FRAMTID – TILLSAMMANS.

EGO POWER+ 
KLIMATSMARTA 
professionella 

park- och trädgårdsmaskiner.

www.gronaverktyg.se.

FLEX SCANDINAVIA AB |  Generalagent i Sverige. | 054-52 20 00 | www.gronaverktyg.se

Filmer på You Tube.

Batterimaskiner har MÅNGA 
FÖRDELAR jämfört med bensin

4 Lägre ljudnivå
4 Kolborstfri motor
4 Inga avgaser
4 Lägre driftskostnader

INNOVATIVT och 
kraftfullt 56V ARC 

LITIUM batteri.
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LADDA NER!

KATALOG 2020

ARBETSINSPIRATION 2020 med hjälp av verktyg från FLEX Scandinavia AB.


