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BORRSKRUVDRAGARE - 40V

DF002GD201
Effektiv & kraftfull borrskruvdragare 
inkl. 2 st 2,5 Ah batterier,  
snabbladdare och MAKPAC. 

Varvtal (RPM) 0 - 600 / 2200 
Moment hård / mjuk: 64 / 30 Nm
Momentjusteringar: 21 
Borrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm

DF002GZ

EXTREMT  
STARK!

Effektiv och kraftfull borrskruvdragare med kolborst- 
fri motor för skruvdragning och borrning med två olika  
effektlägen. Borrskruvdragaren är utrustad med ett 
högt maximalt vridmoment på 64/30 Nm. DF002G 
är ett perfekt val för jobb som kräver hög effekt och 
högt vridmoment. Integrerad LED-lampa. DF002GD201  
levereras med 2 st 2,5 Ah batterier, snabbladdare och 
MAKPAC.

T
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Effektiv & kraftfull borrskruvdragare 
inkl. 2 st 2,5 Ah batterier,  
snabbladdare och MAKPAC. 

Varvtal (RPM) 0 - 600 / 2200 
Moment hård / mjuk: 64 / 30 Nm
Momentjusteringar: 21 
Borrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm

Effektiv & kraftfull borrskruvdragare 
inkl. 2 st 2,5 Ah batterier,  
snabbladdare och MAKPAC. 

Varvtal (RPM) 0 - 600 / 2200 
Moment hård / mjuk: 64 / 30 Nm
Momentjusteringar: 21 
Borrchuck kapacitet: 1,5 - 13 mm
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KYL-/VÄRMEVÄSKA - 40V

T
SP001G - Kolborstfri 40V sänksåg för proffesionellt bruk

                                 Väskans kylsystem erbjuder sju 
                            kyltemperaturer:  
                         -18°/ -15°/ -10°/ -5°/ 0/ 5°/ 10°.  
 
              Den har också sju inställningar för uppvärmning:  
         30°/ 35°/ 40°/ 45°/ 50°/ 55°/ 60°. 

Kolborstfri sänksåg med en klinga på 165 mm.  
Sågdjupet kan snabbt och enkelt justeras efter  
önskemål. Utrustad med AWS, som gör det möjligt  
att koppla ihop en dammsugare via Bluetooth.

Klinga: 165 mm 
Max. skärdjup vid 90°: 56 mm 
Varvtal (RPM): 2500 - 4900

SP001GZ03

CW001GZ
En kyl-/värmeväska med utmärkt kylkapacitet, lång körtid och en  
lagringskapacitet på 20 L. Fyra tillgängliga strömkällor 1 eller 2 st 40V 
batterier, 1 eller 2 st 18V batterier, 12V/24 DC (via cigarrtändare) eller 
med nätström (100-240V), en lättläst LCD-skärm för temperatur och 
återstående batteritid samt många fler funktioner som gör det bek-
vämt att ta med väskan var som helst. Utrustad med kompressor. 

En kyl-/värmeväska med utmärkt kylkapacitet, lång körtid och en  
lagringskapacitet på 20 L. Fyra tillgängliga strömkällor 1 eller 2 st 40V 
batterier, 1 eller 2 st 18V batterier, 12V/24 DC (via cigarrtändare) eller 
med nätström (100-240V), en lättläst LCD-skärm för temperatur och 
återstående batteritid samt många fler funktioner som gör det bek-
vämt att ta med väskan var som helst. Utrustad med kompressor. 
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DYCKERTPISTOL - 40V

Exakt
djupjustering.

Utloppsöppningen
för spikar ligger i

mitten av kontakt- 
spetsen. Möjliggör
exakt inriktning av

spiken.

LED-belysning.

T
Nya 40V-maskiner - Radio / Dammsugare

40V dyckertpistol i praktisk storlek. Lätt och
välbalanserad med en kapaciteten på 40 mm 
som är tillräcklig för de vanligaste listerna.  
Exakt djupkontroll möjliggör snyggt spikresultat. 

Gauge: 18 Ga; Magasinkapacitet: 100 
Spiklängd: 15,20,25,30,35,40 mm 
Spikdiameter: 1,2 mm

FN001GZ
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Dyckertspik 1,2x40 mm, 18 Ga, 5 000 st.

F-31931
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Dyckertspik 1,2x35 mm, 18 Ga, 5 000 st.

F-31915

LÄTT, LITEN OCH EXAKT!

CL001GZ05
Effektiv stickdammsugare med kolborstfri motor, 
utmärkt sugeffekt samt ett HEPA-filter.

 
 
Max. luftmängd: 1,2 m³/min
Kontinuerlig drift 2,5 Ah: 80 / 40 / 25 / 17 min 
Kontinuerlig drift 4,0 Ah: 128 / 64 / 40 / 25 min 

MR003GZ (12/18/40V)
Robust radio och bluetooth-högtalare som kan 
ta emot DAB/DAB+. Kan användas med 12V, 
18V och 40V batterier eller nätström.  
OBS! Levereras utan batteri och laddare.

DAB: 174,928 - 239,200 MHz 
DAB+: 174,928 - 239,200 MHz 
FM: 87,5 - 108 MHz
Skyddsklass: IP65 
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Kraftfull kap- och gersåg med en max. 
sågkapacitet (90o) på 70 x 312 mm. Sågen 
är utrustad med dubbel LED-belysning samt 
AWS-funktion, vilket gör det möjligt att koppla 
ihop dammsugare och AWS-maskiner trådlöst 
via Bluetooth. Lampa/skugga istället för laser.

Varvtal (RPM): 4 800; Max gervinkel: 48° / 48°

LS002GZ01

KAP- & GERSÅG - 40V

T
Kap- & gersåg för krävande användning!

EFFEKTIV KAP- & GERSÅG!

B-08676
Sågklinga HM 216 x 30 x 2,1 mm, 60T - Trä 
Mindre vibrationer ger större noggrannhet och förlänger bladets livslängd. 
Fina sågsnitt.

Bladtyp: Makblade+

AWS-chipet ansluter 
maskinen och en kompatibel 

dammsugare via 
Bluetooth.
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WST07
Kompakt sågbänk för professionell användning med ben 
som fälls under för enkel förvaring och transport. Utrustat 
med bärhandtag och hjul för enkel transportering.

Mått (LxBxH): 
1765 - 3830 x 750 x 860 mm 
Vikt: 18 kg

199773-1
Adapter som kan ansluta 
nätdrivna dammsugare 
till AWS-maskiner.

199773-1
Adapter som kan ansluta 
nätdrivna dammsugare 
till AWS-maskiner.

AWS-chipet ansluter 
maskinen och en kompatibel 

dammsugare via 
Bluetooth.



191N09-8
2-portsladdare
DC40RB, 40V XGT.
Laddar två batterier
samtidigt.
2/2,5/4/5 Ah: 22/28/45/50 min.

2.5Ah  BL4025
         Laddningsstatus

2,5 Ah PowerPack XGT  191J81-6
Laddare DC40RA, 2 st. batterier BL4025. Makpac 1, väska 1.

4,0 Ah PowerPack XGT  191J97-1
Laddare DC40RA, 2 st. batterier BL4040. Makpac, väska 1.

4,0 Ah PowerPack XGT  191U00-8
Laddare DC40RB, 2 st. batterier BL4040. Makpac, väska 3.

5,0 Ah PowerPack XGT  191U13-9
Laddare DC40RB, 2 st. batterier BL4050. Makpac, väska 3.XG
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 PowerPack - batterier och laddare 
i samma väska!

Makita presenterar den mest 
effektiva batteriplattformen 
någonsin.
XGT är en ny 40V-serie som utvecklats 
för ett helt nytt batteri. Redan under 
de närmaste åren kommer kollektion- 
en innehålla fler än 100 maskiner  
avsedda för de extremt krävande  
behov som finns i en mängd olika 
bygg- och underhållsobjekt.

Högre prestanda - fler möjligheter

Häcksax
UH006GZ /  
UH007GZ

XG
T4
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Arbetsradio
MR002GZ / MR003GZ
MR006GZ

5.0Ah  BL4050
         Laddningsstatus 

191E07-8 
Laddare 
DC40RA, 
40V XGT.
Laddningstid: 2/2,5/4/5 Ah: 
22/28/45/50 min.

4.0Ah  BL4040
         Laddningsstatus

191B36-3 191B26-6 191L47-8

Kommande 

NYHET

Kommande 

NYHET

Kommande 

NYHET

Kommande 

NYHET
Kommande 

NYHET

Ryggburet batteri
PDC1200A02
1206 Wh, XGT  
samt kompatibelt 
med LXT 2x18V.
Laddare ingår.

Adapter 191C10-7 (ADP10).
För laddning av 18V batterier
med XGT-laddare.
DC40RA/DC40RB: 6,0 Ah 40/50 min.
DC40RC: 6,0 Ah 85 min.

Adapter
191N62-4

USB-adapter ADP001G 
USB-strömförsörjning 
2x2,4A.

Dammsugare
CL001GD202 / 
CL001GZ02
CL001GD208 / 
CL001GZ05
CL001GD220 / 
CL001GZ11

Grästrimmer
UR002GZ01 /  
UR006GZ02

Fläkt
CF001GZ / 
CF002GZ

Ficklampa
ML001G

Arbetsampa
ML002G

NYHET! Två 
batterier för 
högre effekt!

40V XGT- 
kollektionen 
följer 18V LXT-seriens exempel. Genom 
att ansluta två 40V batterier till serien 
får man en strömkälla som är lika  
kraftfull och därför ersätter  
utrustningar med förbrännings- 
motorer samt nätdrivna  
maskiner.

Kommande 
NYHET

Kommande 
NYHET

Kommande 
NYHET



Slagborrmaskin
HP001GM201 /
HP001GZ
HP002GD201 /
HP002GZ

Borrskruvdragare
DF001GM201 /
DF001GZ
DF002GD201 /
DF002GZ

Vinkelborrmaskin
DA001GZ

Kommande 

NYHET

Slagskruvdragare
TD001GM201 /
TD001GD201 /
TD001GZ

Mutterdragare
TW004GM202 /
TW004GZ

Mutterdragare
TW007GM201 /
TW007GZ

Mutterdragare
TW001GM201 /
TW001GZ

Vinkelslip
GA013GM201 /
GA013GZ

Vinkelslip
GA029GM201 /
GA029GZ

Vinkelslip
GA035GZ

Vinkelslip
GA038GZ

Kap- & gersåg
LS002GZ01

Kombihammare
HR005GZ01

Kombihammare
HR006GZ

Bilningshammare
HM001GZ02

Bilningshammare
HM002GZ03

Kombihammare
HR004GM201 /
HR004GM202 /
HR004GZ01

Kombihammare
HR003GM201 /
HR003GZ

Dyckertpistol
FN001GZ

Cirkelsåg
HS004GM201 /
HS04GZ

Tigersåg
JR001GM201 /
JR001GZ

Cirkelsåg
RS001GZ

Cirkelsåg
RS002GZ

Sänksåg
SP001GZ03

Lövblås
UB001GZ

Multitrimmer
UX01GZ

Kommande 

NYHET

Kommande 

NYHET

Grästrimmer
UR002GZ01 /  
UR006GZ02

Kommande 
NYHET

Kommande 
NYHET

Arbetsampa
ML003G

Kommande 
NYHET

Kommande 
NYHET

Vinkelslip
GA023GM201 /
GA023GZ

Vinkelslip
GA005GM201 /
GA005GZ

Luftpump
MP001GZ
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RADIO - 12/18V

Nya och effektiva borrskruvdragare!
 

DDF487Z (18V)
En effektiv borrskruvdragare med två hastighetsområden för  
skruvdragning och borrning. Ett mångsidigt verktyg  
för montörer, byggare och underhållsarbetare.

Varvtal (RPM): 0 - 500 / 1700 
Moment hård / mjuk: 40 / 25 Nm 
Momentjusteringar: 20

DDF486RTJ (18V)
En effektiv borrskruvdragare med två hastighetsområden för skruvdragning 
och borrning. Ett mångsidigt verktyg för montörer, byggare och  
underhållsarbetare. DDF486RTJ levereras med 2 st 5,0 Ah batterier,  
snabbladdare och MAKPAC.

Varvtal (RPM): 0 - 500 / 1700 
Moment hård / mjuk: 40 / 25 Nm 
Momentjusteringar: 20

  

Radio som drivs med 12-18V batterier eller 
med den medföljande nätadaptern. Blue-
tooth-anslutning direkt till musikspelaren samt 
AUX-ingång. Stereon har även en USB-kontakt 
och är utrustad med flasköppnare på baksidan. 
Nätdel ingår. OBS! Levereras utan batteri.

FM: 87,5 - 108 MHz; Skyddsklass: IP64 
Vikt: 4,4 kg

DMR300

RADIO MED INBYGGD  
LADDARE TILL VÅRA  
12/18V BATTERIER!

DDF486ZDDF486RTJ
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GLAS- OCH KAKELSKÄRARE 18V

Nya 18V gipsautomater, kraftfulla med kolborstfria motorer!

  

Glas- och kakelskärare med utmärkt skär- 
prestanda samt snabb och behändig 
kapning med 8800 varv. Utrustad med 
en vattentank som har en kapacitet på 
500 ml. 

Sågklinga diameter: 125 mm; Håldiameter: 20 mm 
Max sågdjup vid 45°: 27 mm

DCC501ZX1

0 8 8 3 8 1 7 3 8 4 4 6

  

Diamantkapskiva  
Torr / Segmenterad /  
Betong
 
125 x 22,23 mm

A-84115

DFR551Z (18V)
Kolborstfri 18V gipsautomat för bandad skruv med djupjustering.  
Maskinen är utrustad med elektronisk effektjustering för att spara ström. 

Kapacitet: 25 - 55 mm 
Varvtal (RPM): 0 - 6000

DFR452Z (18V)
Kolborstfri 18V gipsautomat för bandad skruv med djupjustering.  
Maskinen är utrustad med elektronisk effektjustering för att spara ström. 

Kapacitet: 20-41 mm 
Varvtal (RPM): 0 - 6000

Diamantkapskiva för  
våtkapning i sten,  
granit och betong.
 
125 x 22,23 mm

B-16748
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COMBOKIT - 40V

DK0126G401
Kolborstfritt combokit - 4,0 Ah

DF001G - Borrskruvdragare
TD001G  - Slagskruvdragare
GA005G - Vinkelslip
JR001G - Tigersåg
2 st 4,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, 
DC40RA - snabbladdare samt väska.

DK0124G201
Kolborstfritt combokit - 4,0 Ah

DF001G - Borrskruvdragare
GA005G - Vinkelslip
2 st 4,0 Ah batterier med 45 min laddningstid,  
DC40RA - snabbladdare samt MAKPAC.

DK0125G301
Kolborstfritt combokit - 4,0 Ah

DF001G - Borrskruvdragare
TD001G  - Slagskruvdragare
GA005G - Vinkelslip
2 st 4,0 Ah batterier med 45 min laddningstid,  
DC40RA - snabbladdare samt 2 st MAKPAC.

DK0114G201
Kolborstfritt combokit - 4,0 Ah

HP001G - Slagborrmaskin
TD001G - Slagskruvdragare
ADP10 - Adapter
2 st 4,0 Ah batterier  
med 45 min  
laddningstid,  
DC40RA -  
snabbladdare  
samt MAKPAC.
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COMBOKIT - 18V

DLX7017GX1
Combokit - 5,0 Ah

DDF484 - Borrskruvdragare
DTD154 - Slagskruvdragare
DUC254 - Kedjesåg
DHR182 - Kombihammare
DCL180 - Dammsugare
DHS660 - Cirkelsåg
DGA506 - Vinkelslip
2 st 5,0 Ah batterier  
med 45 min laddningstid,  
DC18RC - snabbladdare samt  
tygväska med hjul.

DLX5032T
Kolborstfritt combokit - 5,0 Ah

DDF484 - Borrskruvdragare
DTD153 - slagskruvdragare
DHR242 - Kombihammare
DJR187 - Tigersåg
DHS680 - Cirkelsåg
3 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid,  
DC18RC - snabbladdare samt tygväska med hjul.

DLX2289TJ
Kolborstfritt combokit - 5,0 Ah

DDF485 - Borrskruvdragare
DTD153 - slagskruvdragare
2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid,  
DC18RC - snabbladdare samt MAKPAC.
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18V-MASKINER

DTD153Z (18V)
Kompakt och lätt slagskruvdragare  
med 1/4”sexkantmontering.  

Varvtal (RPM): 0 - 3400 
Antal slag (IPM): 0 - 3600 
Max vridmoment slag: 170 Nm

DTD171Z (18V)
Slagskruvdragare med 4 assist-lägen +  
4-stegs inställning av slageffekt.  
“Reverse rotation auto stop mode”.  

Varvtal (RPM): 0 - 1100 / 2100  
/ 3200 / 3600 
Antal slag (IPM): 0 - 1100 / 2600 /  
3600 / 3800 
Max vridmoment slag: 180 Nm

DDF484RTJ (18V)
Kompakt och kolborstfri  
borrskruvdragare.

Varvtal (RPM): 0 - 500 / 2000 
Moment hård / mjuk: 54 / 30 Nm 
Momentjusteringar: 21
2 st 5,0 Ah batterier 
Snabbladdare och MAKPAC

DDF484RTJ DDF484Z

DDF083Z (18V)
Mycket kompakt borrskruvdragare  
med kolborstfri motor.

Varvtal (RPM): 0 - 500 / 1700 
Moment hård / mjuk: 40 / 23 Nm 
Momentjusteringar: 20

B-68317 
Bitssats i batteriformat. Passar 
utmärkt i verktygslådan bredvid 
elverktyget. PH/PZ/T/HEX/SL.

B-55697
Bitssats 43 delar, färgkodade,  
låsbar bitshållare. 
6-8-10 mm hylsor.

D-34936
Liten och bekväm 31-bitars 
bitssats med magnetisk hållare.

B-54651
Krafthylsor 3/8” i kvalitétsstål. 
Adapter 1/4” till 3/8”, hylsor 
8,10,12,13,14,15,17,18 mm.

0 8 8 3 8 1 8 7 2 0 5 8

DTL061Z (18V)
Vinkelslagskruvdragare med en vinkelhuvudhöjd på 
endast 53 mm och en lång maskinkropp, idealisk i trånga 
utrymmen.

Varvtal (RPM): 0 - 2000; Antal slag (IPM): 0 - 3000 
Max vridmoment slag: 60 Nm 
Verktygshållare: 1/4” mm

DTL063Z (18V)
Vinkelmutterdragare med en vinkelhuvudhöjd på endast 
53 mm och en lång maskinkropp, idealisk i trånga 
utrymmen.

Varvtal (RPM): 0 - 2000; Antal slag (IPM): 0 - 3000 
Max vridmoment slag: 60 Nm 
Verktygshållare: 3/8” mm

DTS141Z (18V)
Lätt och kompakt oljeslagskruv- 
dragare som väger 1,3 kg 
och är 136 mm lång.

Varvtal (RPM): 0-1200 / 2000 / 3200 
Antal slag (IPM): 0-1400 / 2200 / 2700 
Max vridmoment slag: 40 Nm

199155-7
Bits PH2, 130 mm, 5 st 
till automatdelen: 199146-8

196352-6
Patronhållare 600 ml aluminiumrör

DFS452TJX2 (18V)
Lätt gipsautomat för bandad skruv. Utrustad med 
djupjustering och Push Drivebrytare. Levereras med 2 st 
5,0 Ah batterier, snabbladdare  
och MAKPAC.  

Kapacitet: 25 - 55 mm 
Varvtal (RPM): 0 - 4000

DFS452TJX2 DFS452ZJX3

DDF485RTJ (18V)
Kompakt och kolborstfri  
borrskruvdragare.

Varvtal (RPM): 0 - 500 / 1900 
Moment hård / mjuk: 50 / 27 Nm 
Momentjusteringar: 21
2 st 5,0 Ah batterier
Snabbladdare och MAKPAC

DDF485RTJ DDF485Z

ENLIGT DMH nr. 10  2

02
0 

BÄST
I TEST!



13OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare

18V-MASKINER

DTW300Z (18V)
Kraftfull mutterdragare med 1/2”  
hylsfäste med friktionsring. 

Varvtal (RPM): 0-1000 / 1800 / 2600 / 3200 
Antal slag (IPM): 0-1800 / 2600 / 3400 / 4000 
Max vridmoment slag: 70 / 130 /  
180 / 330 Nm

0 8 8 3 8 1 8 9 8 0 0 3

DTW1002Z (18V)
Kolborstfri mutterdragare med  
1/2” verktygsfäste.

Varvtal (RPM): 0-900 / 1000 / 1800 
Antal slag (IPM): 0-1800 / 2000 / 22000 
Max vridmoment slag: 300 / 600 /  
1000 Nm 
Vrid- / lossningsmoment: 1600 Nm

DSL800ZU (18V)
Väggslip med teleskopskaft för slipning av väggar och 
tak. Utrustad med AWS, vilket gör det möjligt att  
koppla ihop med dammsugare via bluetooth.

Varvtal (RPM): 1000 - 1800 
Slipdyna Ø: 225 mm 
Pappersstorlek Ø: 210 mm

DTW700Z (18V)
Kraftfull mutterdragare med 1/2”  
fäste samt fyra olika effektinställningar.  

Varvtal (RPM): 0-500 / 1200 / 1900 / 2200 
Antal slag (IPM): 0-1000 / 1700 / 2400 / 2700 
Max vridmoment slag:150 / 200 /  
320 / 700 Nm 
Vrid- / lossningsmoment: 1000 Nm

P-90560
Krafthylssats ½” 85 mm Lång, 
tunnväggig med utvändigt skydd,  
85 mm långa: 17, 19, 21 mm.

D-41517
Krafthylssats 1/2” 9-delar  
8-24 mm

DFN350Z (18V)
Lätt och välbalanserad dyckertpistol med en kapaciteten 
på 35 mm, vilket räcker för de vanligaste  
listmonteringarna.

Spikdiameter: 1,2 mm 
Spiklängd: 15 - 35 mm 
Magasinkapacitet: 110
Gauge. 18 Ga

DPT353Z (18V)
Stiftpistol för krävande, dolda infästningar. Pistolen kan 
inte avfyras om magasinet är tomt.

Spikdiameter: 0,6 mm 
Spiklängd: 15 - 35 mm 
Magasinkapacitet: 120
Gauge: 23 Ga

DCG180Z (18V)
18V fogpistol med variabel hastighetskontroll och en hög 
tryckkraft på 5000N (510kg). Utrustad med antidropp-
funktion.

Matning: 0 - 28 mm/s 
Vertikal rörelse: 214 mm 

DGP180 - Praktisk fettspruta för smörjning

DGP180RT (18V)
Praktisk fettspruta som är idealisk för verkstäder, jordbruk 
och tunga maskiner. Levereras med axelrem, en 120 cm 
lång slang samt 1 st 5,0 Ah batteri, snabbladdare och en 
förvaringsväska.

Max tryck: 690 bar 
Kapacitet: 475 ml 

DGP180RT DGP180Z
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SÅGAR - 18V

DJV181Z
Kraftfull sticksåg för professionellt bruk.  
Vibrationsdämpad med kompakt design. 

Slaglängd: 26 mm 
Kapacitet trä: 135 mm 
Kapacitet stål: 10 mm

0 8 8 3 8 1 6 5 0 9 3 9

B-55566
Tigersågsblad karbid -  
100 x 1,25 mm 
Metall, gjutjärn, rostfritt stål.

B-55572
Tigersågsblad karbid -  
152 x 1,25 mm 
Metall, gjutjärn, rostfritt stål.

B-55588
Tigersågsblad karbid -  
228 x 1,25 mm. 
Metall, gjutjärn, rostfritt stål.

B-55594
Tigersågsblad karbid -  
305 x 1,25 mm 
Metall, gjutjärn, rostfritt stål.

DJR188Z (18V)
Tigersåg med ett växelhus som ökar hållbarheten, minskar 
vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. 

Antal slag (IPM): 0 - 3000 
Slaglängd: 20 mm 
Kapacitet trä: 255 mm

DJR360Z (2x18V)
2x18V tigersåg med säkert och stadigt grepp samt 
verktygsfritt bladbyte.

Antal slag (IPM): 0 - 2300 / 3000 
Slaglängd: 32 mm 
Kapacitet trä: 255 mm

DJR183Z (18V)
Kompakt och lätt tigersåg med dubbla reglage för 
hastighetsjustering.

Antal slag (IPM): 0 - 3000 
Slaglängd: 13 mm 
Kapacitet trä: 50 mm

199232-5
Adapter styrskena. 
Modell: DHS660/661.

B-07777
Sticksågblad trä 70 mm,  
BR13, 100 st. BiM för rak sågning  
i laminat.

DJR187Z (18V)
Kraftfull tigersåg med reglerbart anhåll. 
Verktygsfritt bladbyte.

Antal slag (IPM): 0 - 2300 / 3000
Slaglängd: 32 mm
Kapacitet: trä: 255 mm
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DHS660Z (18V)
Lätt och kompakt cirkelsåg.  
Högerställd. 

Max. skärdjup på 57 mm
Klinga: 165 mm
Varvtal (RPM): 5000

0 8 8 3 8 1 8 6 2 9 1 2

DHS661ZU (18V)
Lätt och kompakt cirkelsåg utrustad med AWS, vilket 
gör det möjligt att koppla ihop med dammsugare via 
bluetooth. Högerställd. 

Max. skärdjup på 57 mm
Klinga: 165 mm
Varvtal (RPM): 5000

B-56552
Sågklinga HM 165mm, Z-60. 
Aluminium

DLS600Z
Kap- & gersåg lämplig vid  
exempelvis listarbeten. Väger 
endast 6,6 kg!  

Sågkapacitet: 46 x 92 mm 
Klinga: 165 mm

Deep and Exact Cutting Technology
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DHR171Z (18V)
Kolborstfri borrhammare med två funktioner:  
hammarborrning & borrning. SDS-PLUS fäste. 
 
Antal slag (IPM): 0 - 4800 
Vibrationsnivå: 9,0 m/s2

Slagkraft: 1,2 J 
Betong: 17 mm

KOMBIHAMMARE - 18V

B-59031
SDS-PLUS Nemesis2, 7-delars borrset,  
4-skärs i karbid. Storlekar: 1x5 mm  
2x6 mm, 2x8 mm, 1x10 mm, 1x12 mm

199664-6
DX05 - Dammsugartillsats med 
HEPA-filter. Till DHR182.

DHR182Z (18V)
Lätt borrhammare med AVT-vibrationsdämpning  
och bilningsfunktion för SDS-PLUS fäste.  
 
Antal slag (IPM): 0-5000 
Vibrationsnivå: 11,0 m/s2

Slagkraft: 1,7 J  
Betong: 18 mm

0 8 8 3 8 1 8 7 3 7 4 1

DHR400ZKU (2x18V)
Kombihammare med SDS-MAX fäste. Utrustad med 
SDS-MAX och AVT (vibrationsdämpning) samt AWS, 
gör det möjligt att koppla ihop med dammsugare via 
bluetooth.
 
Antal slag (IPM):1450 - 2900  
Vibrationsnivå: 5,0 m/s2

Slagkraft: 8,0 J  
Betong: 40 mm

DHR243ZJW (18V)
Kombihammare med 3-funktionsomkopplare och 
SDS-PLUS fäste. Levereras med dammsugartillsats 
DX02 och HEPA-filter och MAKPAC. 
 
Antal slag (IPM): 0 - 4700  
Vibrationsnivå: 13,0 m/s2

Slagkraft: 2,0 J  
Betong: 24 mm
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VÄRMEJACKOR/VÄSTAR

Jacka med 5 värmezoner, 2 på bröstet 
och 3 på ryggen. På/av knapp med tre 
värmelägen med LED indikator som  
visar blå, vit, röd. 8,5/14/35 timmars 
gångtid med ett 18V 6,0 Ah batteri, 

beroende på värmeinställning.

DCJ205

Varseljacka med 5 värmezoner och på/
av knapp med tre värmelägen. 8,5/14/35 

timmars gångtid med ett 18V 6,0 Ah 
batteri, beroende på värmeinställning. 

Jackan har avtagbar luva och ett ytskikt 
av polyester för att skydda mot vind och 

lättare regn.

DCJ206

Värmeväst med fyra värmezoner vid 
bröst, vänster fickor, rygg och nacke. 

På/av knapp med tre värmelägen samt 
fyra blixtlåsfickor. Tunn design vilket gör 

det lätt att använda arbetskläder över 
västen. Upp till 35 timmars körtid med 

ett 6,0 Ah batteri.

DCV202

Artikelnr. EAN

DCJ205Z2XL 088381867627

DCJ205ZXL 088381867610

DCJ205ZL 088381867603

DCJ205ZM 088381867597

DCJ205ZS 088381867580

Artikelnr. EAN

DCJ206Z2XL 088381867801

DCJ206ZXL 088381867795

DCJ206ZL 088381867788

DCJ206ZM 088381867771

DCJ206ZS 088381867764

Artikelnr. EAN

DCV202Z2XL 088381867986

DCV202ZXL 088381867979

DCV202ZL 088381867962

DCV202ZM 088381867955

DCV202ZS 088381867948
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18V-MASKINER

DGA508Z (18V)
125 mm vinkelslip utrustad med anti-restart funktion, 
automatisk hastighetskontroll och paddelbrytare.

Varvtal (RPM): 8500 
Max sågdjup: 29 mm
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DSD180Z (18V)
Sladdlös gipssåg med effektiv  
uppsamlare konstruerad för  
dammfri sågning

Slaglängd: 6 mm 
Antal slag (IPM): 0 - 6000

B-49703-10 
10 st sågblad på 53 mm för  
att såga i gips.
Passar till DSD180.

B-49719-10
10 st sågblad på 53 mm för  
att såga i trä.
Passar till DSD180.

DTM51Z (18V)
Multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett flexibelt 
verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör. 

Oscillationer (OPM): 6000 - 20000
Vinkelamplitud: 2 x 1,6°

DRT50ZJX5 (18V)
Multifräs som kan köras med 6-8 mm spännhylsor. 
Levereras i MAKPAC med bas för kantfräs, vinklings-
bar bas samt bas för överhandsfräs, 3 st frässtål och 
parallellanhåll.
 
Varvtal (RPM): 10 000 - 30 000
Slaglängd: 0 - 40 mm
Vertikal rörelse: 0 - 35 mm

DTM52Z (18V)
Kraftfullt multiverktyg med kolborstfri motor. Kompatibla 
bladfästen: Starlock, Starlock Plus och Starlock Max. 
Verktygslöst bladbyte.

Oscillationer (OPM): 6000 - 20000 
Vinkelamplitud: 2 x 1,8°

DMR114B (12/18V)
Radio med Bluetooth-anslutning,  
AUX-ingång och USB-kontakt.
12V/18V batterier alternativt 
nätanslutning. OBS! Levereras 
utan batteri & laddare.  

Drift 18V / 5.0 Ah: 17 h 
FM: 87,5 - 108 MHz
Skyddsklass: IP65

DGA506Z (18V)
Effektiv 125 mm vinkelslip utrustad anti-restart funktion, 
samt elektronisk broms.

Varvtal (RPM): 8500 
Max sågdjup: 29 mm

DGA519Z (18V)
125 mm vinkelslip utrustad med X-LOCK-mekanism,  
vilket möjliggör byte av X-LOCK-kapskivor utan verktyg.

Varvtal (RPM): 3000 - 8500 
Max sågdjup: 29 mm

B-45733
Kapskiva 125 x 22,23 x 0,8 mm. RST (INOX)
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BETONG/ARMERING - 18V/NÄTDRIVET

199137-9
Tråddiameter 0,8 mm.
Najtråd till DTR180

B-12295
Diamantslipskiva  
125 x 22,23 x 5 mm 
2-randig segmenterad

NPC5000C (1400W)
Betongslipmaskin med elektronisk effektjustering och 
mjukstart för en säker start.

Slipskivans Ø: 125 mm 
Varvtal (RPM): 10 000

UT1400 (1300W)
Brukblandare med justerbart varvtal, används för  
blandning av färg, plaster, bruk och liknande material.

Slipskivans Ø: 125 mm 
Vispens max Ø: 140 mm 
Varvtal (RPM): 0 - 900 
Moment: 15 Nm

DVR450Z (18V)
Smidig betongvibrator för grunder och grundplattor. 
Vibratorns längd är 1200 mm och skaftets Ø är 25 mm. 

Varvtal (RPM): 1000 - 1800 
Slipdyna Ø: 225 mm 
Pappersstorlek Ø: 210 mm

DSC163ZK (18V)
Armeringsklippare med ett vridbart 360° klipphuvud för optimal 
manövrerbarhet. Utmärkt för kapning av tjock stålstång.

Kapacitet stål: 16 mm 
Sågningstid: 2,8 s

DTR180ZJ (18V)
Mycket lättanvänd najmaskin för najning av armerings-
järn. Kan köras i singel- eller autoläge. 

Bindningen kan justeras 
i en skala från 1-6 
beroende på material. 
Tråddiameter: 0,8 mm 

0 8 8 3 8 1 8 5 9 4 3 1
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Finns även i storlekarna: 
800 mm samt 2400 mm.
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PLÅT - 18V

DJS161Z (18V)
Plåtsax med rak design för ökad kontroll och rörlighet. 
Plåtsaxen skär remsor med gradfria kanter.

Max. kapacitet stål: 1,2 mm  
Minsta inre kurvradie: 250 mm  
Antal slag (IPM): 4300

DJS200Z (18V)
Plåtsax utrustat med ett roterande huvud. 
Plåtsaxen skär remsor med gradfria kanter.

Max. kapacitet stål: 1,6 mm 
Antal slag (IPM): 0 - 3000

DJN161Z (18V)
Nibbler med 360° roterbart klipphuvud. Snabba, raka och 
sneda kapningar i metall.

Minsta inre kurvradie: 45 mm  
Antal slag (IPM): 1900

DCS553Z (18V)
Metallcirkelsåg med kolborstfri motor. 
Sågen ger näst intill gnistfri kapning. 

Klinga: 150 mm
Max. skärdjup på 57,5 mm
Varvtal (RPM): 4200

792533-6
Sidoskär 1,6 mm, 2 st 
Passar till DJS161

792534-4
Mittskär 1,6 mm 
Passar till DJS161

DRV250Z (18V)
Kraftfull och kompakt nitpistol för 4,8 - 6,4 mm nitar.  
Maskinen är specialkonstruerad för  
industriella applikationer

Max dragkraft: 20 kN 
Slaglängd: 30 mm 

DRV150Z (18V)
Kraftfull och kompakt nitpistol för 2,4 - 4,8 mm nitar.  
Maskinen är specialkonstruerad för  
industriella applikationer

Max dragkraft: 10 kN 
Slaglängd: 25 mm 

DJS131Z (18V)
Plåtsax utrustat med ett roterande huvud. 
Plåtsaxen skär remsor med gradfria kanter.

Max. kapacitet stål: 1,3 mm 
Antal slag (IPM):  
0 - 3000

0 8 8 3 8 1 8 6 5 2 4 1

B-47151
Sågklinga HM 150x20x1,1 mm  
32T - Metall

B-47151
Sågklinga HM 150x20x1,1 mm  
32T - Metall
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LAMPOR

DML810 (18V)
Lampa med justerbart belysningsområde.  
Hela 360o, 180o vänster & 180o höger. 

Ljusstyrka: 5500 / 3000 /  
1500 Lumen  
Effekt (LED lampa): 0,2 W

DML811 (18V)
En effektiv arbetslampa med 30 LED- 
lampor och tre belysningslägen. 

Ljusstyrka: 3000 / 1500 /  
750 Lumen
Illuminans:  
1800 / 800 / 350 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 13 / 7,5 / 3 h

DEADML802 (18V)
LED-lampa som har en ljusstyrka på 180 
lumen och är vinklingsbar i 12 positioner.

Ljusstyrka: 180 Lumen 
Illuminans: 4000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 27 h

DEADML805 (18V)
Arbetslampa med 20 LED-lampor. Ljus- 
källan kan justeras vertikalt i 360 grader.

Ljusstyrka: 750 / 450 Lumen 
Illuminans: 1150 / 750 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
5.0 Ah: 8,5 / 17 h

DML812 (18V)
Ficklampa med praktisk storlek och fyra 
effektinställningar.

Ljusstyrka: 600 / 1000 /  
1250 Lumen 
Illuminans:  
520 / 51 000 / 71 000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 10 / 7,5 / 6 h

DML809 (18V)
En effektiv arbetslampa med 96 LED- 
lampor och tre ljuslägen. 

Ljusstyrka: 10 000 /  
4000 / 2000 Lumen
Illuminans:  
3800 / 1500 / 800 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 8,5 / 4,5 / 1,7 h

DEADML806 (18V)
Arbetslampa med 20 + 1 lysdioder.  
Kraftfull lampa med 3 olika lägen

Ljusstyrka: 620 / 310 / 90 Lumen
Illuminans: 2100 / 310 / 280 lx
Kontinuerlig drift 18V /
5.0 Ah: 11 / 21 / 59 h

DML815 (18V)
Praktisk och effektiv LED-lampa med låg 
vikt.

Ljusstyrka: 160 Lumen 
Illuminans: 3000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
3.0 Ah: 24,5 h

Praktisk och effektiv LED-lampa med låg 
vikt.

Ljusstyrka: 160 Lumen 
Illuminans: 3000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
3.0 Ah: 24,5 h

Praktisk och effektiv LED-lampa med låg 
vikt.

Ljusstyrka: 160 Lumen 
Illuminans: 3000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
3.0 Ah: 24,5 h

DML814 (18V)
LED-lampa med 12 lysdioder som kan använ-
das som spotlight eller områdesbelysning.

Ljusstyrka: 3000 / 1700 / 900 Lumen
Illuminans: 1250 / 750 / 400 lx 
Kontinuerlig drift 18V / 5.0 Ah: 10 / 5,5 / 3 h

LED-lampa med 12 lysdioder som kan använ-
das som spotlight eller områdesbelysning.

Ljusstyrka: 3000 / 1700 / 900 Lumen
Illuminans: 1250 / 750 / 400 lx 
Kontinuerlig drift 18V / 5.0 Ah: 10 / 5,5 / 3 h

Ficklampa med praktisk storlek och fyra 
effektinställningar.

Ljusstyrka: 600 / 1000 /  
1250 Lumen 
Illuminans:  
520 / 51 000 / 71 000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 10 / 7,5 / 6 h

Ficklampa med praktisk storlek och fyra 
effektinställningar.

Ljusstyrka: 600 / 1000 /  
1250 Lumen 
Illuminans:  
520 / 51 000 / 71 000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 10 / 7,5 / 6 h

LED-lampa med 12 lysdioder som kan använ-
das som spotlight eller områdesbelysning.

Ljusstyrka: 3000 / 1700 / 900 Lumen
Illuminans: 1250 / 750 / 400 lx 
Kontinuerlig drift 18V / 5.0 Ah: 10 / 5,5 / 3 h

En effektiv arbetslampa med 30 LED- 
lampor och tre belysningslägen. 

Ljusstyrka: 3000 / 1500 /  
750 Lumen
Illuminans:  
1800 / 800 / 350 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 13 / 7,5 / 3 h

En effektiv arbetslampa med 30 LED- 
lampor och tre belysningslägen. 

Ljusstyrka: 3000 / 1500 /  
750 Lumen
Illuminans:  
1800 / 800 / 350 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 13 / 7,5 / 3 h

Lampa med justerbart belysningsområde.  
Hela 360o, 180o vänster & 180o höger. 

Ljusstyrka: 5500 / 3000 /  
1500 Lumen  
Effekt (LED lampa): 0,2 W

Lampa med justerbart belysningsområde.  
Hela 360o, 180o vänster & 180o höger. 

Ljusstyrka: 5500 / 3000 /  
1500 Lumen  
Effekt (LED lampa): 0,2 W

Lampa med justerbart belysningsområde.  
Hela 360o, 180o vänster & 180o höger. 

Ljusstyrka: 5500 / 3000 /  
1500 Lumen  
Effekt (LED lampa): 0,2 W

En effektiv arbetslampa med 96 LED- 
lampor och tre ljuslägen. 

Ljusstyrka: 10 000 /  
4000 / 2000 Lumen
Illuminans:  
3800 / 1500 / 800 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 8,5 / 4,5 / 1,7 h

En effektiv arbetslampa med 96 LED- 
lampor och tre ljuslägen. 

Ljusstyrka: 10 000 /  
4000 / 2000 Lumen
Illuminans:  
3800 / 1500 / 800 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 8,5 / 4,5 / 1,7 h

Arbetslampa med 20 + 1 lysdioder.  
Kraftfull lampa med 3 olika lägen

Ljusstyrka: 620 / 310 / 90 Lumen
Illuminans: 2100 / 310 / 280 lx
Kontinuerlig drift 18V /
5.0 Ah: 11 / 21 / 59 h

Arbetslampa med 20 + 1 lysdioder.  
Kraftfull lampa med 3 olika lägen.

Ljusstyrka: 620 / 310 / 90 Lumen
Illuminans: 2100 / 310 / 280 lx
Kontinuerlig drift 18V /
5.0 Ah: 11 / 21 / 59 h

Arbetslampa med 20 LED-lampor. Ljus- 
källan kan justeras vertikalt i 360 grader.

Ljusstyrka: 750 / 450 Lumen 
Illuminans: 1150 / 750 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
5.0 Ah: 8,5 / 17 h

Arbetslampa med 20 LED-lampor. Ljus- 
källan kan justeras vertikalt i 360 grader.

Ljusstyrka: 750 / 450 Lumen 
Illuminans: 1150 / 750 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
5.0 Ah: 8,5 / 17 h

LED-lampa som har en ljusstyrka på 180 
lumen och är vinklingsbar i 12 positioner.

Ljusstyrka: 180 Lumen 
Illuminans: 4000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 27 h

LED-lampa som har en ljusstyrka på 180 
lumen och är vinklingsbar i 12 positioner.

Ljusstyrka: 180 Lumen 
Illuminans: 4000 lx 
Kontinuerlig drift 18V /  
6.0 Ah: 27 h
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LAMPOR OCH BATTERIER

DEADML800 (18V)
Pannlampa med högeffektsdiod. Lampan kan krokas 
fast på batterihållaren för att ge stationär belysning.

Illuminans: 2000 lx
Effekt (LED lampa): 1,6 W 
Kontinuerlig drift 18V /  
3.0 Ah: 20 h

GM00002073
Tripod-stativ. Upp till två DML809  
eller DML811 lampor kan monteras  
på stativet. Inklusive fäste för montering  
av lampor. 

Totallängd: 1 300 – 2 000 mm 
Vikt: 12 kg

DML801 (18V)
LED-lampa som är vinklingsbar i olika  
positioner. Full ljusstyrka (12 lysdioder).

Ljusstyrka: 240 / 120 Lumen
Illuminans: 400 / 200 lx
Kontinuerlig drift 18V /
6.0 Ah: 20 / 48 h

198116-4 (18V)
2 st 6.0 Ah Li-ion batterier, 1st snabbladdare  
samt MAKPAC.

198091-4 (18V)
4 st 6,0 Ah Li-ion batterier, 1 st tvåports- 
laddare samt MAKPAC.

197280-8 (18V)
BL1850B (18V - 5,0 Ah) 
Levereras i kartong

632F15-1 (18V)
BL1850B (18V - 5,0 Ah)

SEBADP05 (18V)
Adapter 18V, ladda mobil 
eller surfplatta med batteriet.

197422-4 (18V)
BL1860B (18V - 6,0 Ah) 
Levereras i kartong

632F69-8 (18V)
BL1860B (18V - 6,0 Ah)

Lys upp din arbetsplats!



22

STATIONÄRT

194093-8
Sågbänk med fjäderbelastad mekanism som 
gör det enkelt att lyfta bänken till rätt arbetshöjd.

Mått (LxBxH): 1110 x 670 x 260 - 630 mm 
Bordets höjd: 260 - 630 mm
Vikt: 24 kg 
Till 2704N

2704N (1650W)
Bordssåg med hög precision. T-spår och  
anslag säkerställer ett utmärkt resultat. 

Sågkapacitet 90° (klyv): 93 mm 
Klinga: 260 mm 
Varvtal (RPM): 5 200

2012NB (1650W)
Portabel planhyvel med automatisk matning via 
dragrulle vilket underlättar bearbetningen.

Hyvelbredd: 304 mm 
Hyvlingsdjup: 160 mm
Matningshastighet: 8,5 m/min 
Varvtal (RPM): 8500 

WST06
Ultrakompakt sågbänk. Sågen kan vara  
påmonterad under transport. 

Mått (LxBxH):1150 - 2550 x 750 x 850 mm 
Vikt: 16 kg 
Till: LS0815

MLT100N (1500W)
Bordssåg för att kapa skivor efter egna mått, 
eller såga snitt i stora trästycken.

Sågkapacitet 90° (klyv): 93 mm 
Klinga: 260 mm 
Varvtal (RPM): 4300

JM27000300
Sågbord till MLT100N, bordet har 2 st hjul för 
enkel förflyttning.

Mått (LxBxH):1060 x 540 x 550 mm 
Vikt: 23,2 kg

 

Kompakt allroundsåg som tar liten plats och 
är enkel att transportera. 

Sågkapacitet: 65 x 305 mm; Klinga: 216 mm 
Varvtal (RPM): 5 000

LS0815FLN (1400W)
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LASER

LE00874658
Stativ för laser med 1/4“ inre tråd.  
Justerbar höjd mellan:  
40-115 cm.

SK700GDZ (12V)
En självnivellerande 360° multilinjelaser med 
fyra gröna vertikala och fyra gröna horisontella 
linjer som kan användas separat eller  
tillsammans. 

Noggrannhet: ±2 mm/10 m 
Självnivilleringsområde: ±4°
Räckvidd: 35 (70) m
Skyddsklass (IP): IP54

SK700DZ (12V)
En självnivellerande 360° multilinjelaser med 
fyra röda vertikala och fyra röda horisontella 
linjer som kan användas separat eller  
tillsammans. 

Noggrannhet: ±2 mm/10 m 
Självnivilleringsområde: ±4°
Räckvidd: 35 (70) m 

En självnivellerande 360° multilinjelaser med 
fyra röda vertikala och fyra röda horisontella 
linjer som kan användas separat eller  
tillsammans. 

Noggrannhet: ±2 mm/10 m 
Självnivilleringsområde: ±4°
Räckvidd: 35 (70) m
Skyddsklass (IP): IP54

DWD181ZJ (18V)
Väggscanner med upp till tre detekterings- 
resultat kan visas på en delad skärm, perfekt för 
effektiv och exakt detektering av en bred yta.

Noggrannhet: +/- 5 mm 
Användningstemperatur: 
-10° - +40°
Skyddsklass (IP): IP54 

LD080PI
Lasermätare för precisionsmätning på svår- 
åtkomliga ställen och kanter. Kan vinklas 360° 
och lagra upp till 20 mätningar.

Noggrannhet: ±1,5 mm 
Användningstemperatur: -10° - +50°
Räckvidd: 0,05 - 80 m
Skyddsklass (IP): IP54

LD030P
Liten och behändig lasermätare. Mätaren kan 
förutom att mäta avstånd även beräkna area 
(m2) samt utföra kontinuerlig mätning.

Noggrannhet: ±2,0 mm 
Användningstemperatur: 0 - +40°
Räckvidd: 0,2 - 30 m
Skyddsklass (IP): IP54
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STÄD - 18V/NÄTDRIVET

DVC750LZ - Två olika effektområden samt en blåsfunktion!

Kolborstfri dammsugare för rengöring av mindre utrymmen 
såsom bilar mm. 

Max luftmängd: 1,3 / 1,6 m³/min; Max undertryck: 67 mbar 
Dammbehållare: 7,5 L

DVC750LZ (18V)

DVC157LZX3 (2x18V)
Kraftfull 2x18V dammsugare utrustad med AWS,  
går att koppla ihop AWS-maskiner via bluetooth. 

Max luftmängd: 2,1 m³/min 
Max undertryck: 110 mbar
Behållare: 15 L

VC4210M (1200W)
Universal våt/torr dammsugare med filterklass M.  
Städkit ingår. 

Max luftmängd: 4,5 m³/min
Max undertryck: 250 mbar
Behållare: 42 L

VC3012M (1500W)
Universal våt/torr dammsugare med filterklass M.  
Städkit ingår. 

Max luftmängd: 3,7 m³/min
Max undertryck: 250 mbar
Behållare: 30 L

VC2512L (1000W)
Universal våt/torr dammsugare med filterklass L.  
Städkit ingår. 

Max luftmängd: 3,6 m³/min
Max undertryck: 210 mbar
Behållare: 25 L

P-72899
Dammpåse i fleece, 5 st
Passar till VC2512

P-70297
Dammpåse i plast, 5 st 
Passar till VC3012/
VC4210

P-84078
Dammpåsar i fleece
Passar till VC3012/VC4210

199773-1
Adapter som kan ansluta 
nätdrivna dammsugare 
till AWS-maskiner.
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POLER - 12/18V

DPV300Z/PV301DZ - Nya polermaskiner!

DPO600Z (18V)
Kraftfull polermaskin för bilar, båtar med mer. Bas med 
150 mm kardborrebandsmontering.

Oscillationer (OPM): 0 - 6800 
Varvtal (RPM): 0 - 780 
Antal slag (IPM): 0 - 13 600 
Oscillationer Ø: 5,5 mm

191B50-9 (12V)
1 st 2,0 Ah Li-ion batterier 
 samt 1 st snabbladdare.

D-62527
Polersvamp 150mm platt, grov 
Passar till DPO600.

D-62555
Polersvamp 150 mm platt, medium 
Passar till DPO600.

D-62583
Polersvamp 150 mm platt, fin 
Passar till DPO600.

PV301DZ (12V)
Polermaskinen är lätt att hantera och arbetar konti-
nuerligt vid tung belastning.

Varvtal (RPM): 0-2 800 / 9 500
Pappersstorlek Ø: 50 / 75 mm

Polermaskinen är lätt att hantera och arbetar  
kontinuerligt vid tung belastning. Den är  
utrustad med en variabel 2-växlad omkopplare 
och en elektronisk hastighetskontroll som  
bibehåller konstant hastighet under belastning, 
vilket är viktigt för en professionell finish.

Varvtal (RPM): 0 - 2 800 / 9 500  
Pappersstorlek Ø: 50 / 75 mm

DPV300Z (18V)

Artikelnr. Beskrivning EAN

191N90-9 Svampdyna 80 mm, gul 088381577045

191N91-7 Svampdyna 80 mm, vit 088381577052

191N92-5 Lammullshätta, 80 mm 088381577069

743124-6 Dyna, 50 mm 088381587853

743125-4 Dyna, 75 mm 088381587860

Tillbehör till DPV300/PV301D
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TILLBEHÖR - HÅLSÅGAR

Artikelnr. Beskrivning EAN

E-03632 BiM hålsåg, 16 mm, Ezychange 088381561877

E-03654 BiM hålsåg, 19 mm, Ezychange 088381561891

E-03660 BiM hålsåg, 20 mm, Ezychange 088381561907

E-03676 BiM hålsåg, 22 mm, Ezychange 088381561914

E-03682 BiM hålsåg, 24 mm, Ezychange 088381561921

E-03698 BiM hålsåg, 25 mm, Ezychange 088381561938

E-03713 BiM hålsåg, 29 mm, Ezychange 088381561952

E-03729 BiM hålsåg, 30 mm, Ezychange 088381561969

E-03735 BiM hålsåg, 32 mm, Ezychange 088381561976

E-03741 BiM hålsåg, 35 mm, Ezychange 088381561983

E-03763 BiM hålsåg, 38 mm, Ezychange 088381562003

E-03785 BiM hålsåg, 41 mm, Ezychange 088381562027

E-03791 BiM hålsåg, 44 mm, Ezychange 088381562034

E-03816 BiM hålsåg, 48 mm, Ezychange 088381562058

Artikelnr. Beskrivning EAN

E-03822 BiM hålsåg, 51 mm, Ezychange 088381562065

E-03866 BiM hålsåg, 57 mm, Ezychange 088381562102

E-03872 BiM hålsåg, 60 mm, Ezychange 088381562119

E-03888 BiM hålsåg, 64 mm, Ezychange 088381562126

E-03903 BiM hålsåg, 68 mm, Ezychange 088381562140

E-03919 BiM hålsåg, 70 mm, Ezychange 088381562157
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NYTT SORTIMENT!

E-04070 - Ezychange adapter +  
HSS-G pilotborr, 3/8"

E-04086 - Pilotborr HSS-G,  
7,15 x 85 mm

E-04092 - Pilotborr HSS-Co, 7,15 
x 85 mm

E-06878 - Förlängningsdel,  
150 mm, Ezychange

E-06884 - Förlängningsdel,  
300 mm, Ezychange

E-06959 - Ezychange adapter + 
T.C.T pilotborr, 3/8 ", 105 mm

Artikelnr. Beskrivning EAN

E-03931 BiM hålsåg, 76 mm, Ezychange 088381562171

E-03947 BiM hålsåg, 79 mm, Ezychange 088381562188

E-03953 BiM hålsåg, 83 mm, Ezychange 088381562195

E-03975 BiM hålsåg, 92 mm, Ezychange 088381562218

E-03997 BiM hålsåg, 102 mm, Ezychange 088381562232

E-04008 BiM hålsåg, 105 mm, Ezychange 088381562249

E-04020 BiM hålsåg, 114 mm, Ezychange 088381562263

Artikelnr. Beskrivning EAN

E-04042 BiM hålsåg, 127 mm, Ezychange 088381562287

E-04064 BiM hålsåg, 152 mm, Ezychange 088381562300

E-04070
Ezychange adapter + HSS-G 
pilotborr, 3/8"

088381562317

E-04086 Pilotborr HSS-G, 7,15 x 85 mm 088381562324

E-04092 Pilotborr HSS-Co, 7,15 x 85 mm 088381562331

E-06878
Förlängningsdel, 150 mm,  
Ezychange

088381570596

E-06884
Förlängningsdel, 300 mm,  
Ezychange

088381570602

E-06959
Ezychange adapter + T.C.T pilot-
borr, 3/8 ", 105 mm

088381570701
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NYHET! 18V fibercementskärare!

Fibercementskärare med en kolborstfri motor och en 
kapacitet på 13 mm. Maskinens slaglängd är på 3000 
slag/min. Arbetet underlättas av maskinens 360° rote-
rande skärhuvud och LED-lampan som lyser upp arbet-
sytan. 

EXAKT  
KAPNING!DJS800Z

Exakt kapning av  
cementfiberskivor. 

Antal slag (IPM): 0 - 3000 
Max skärkapacitet: 13 mm
Nettovikt: 1,78 kg

FN
A
03

3
M

ak
ita

 re
se

rv
er

ar
 s

ig
 fö

r 
sl

ut
fö

rs
äl

jn
in

g,
 p

ro
du

kt
fö

rä
nd

rin
ga

r 
oc

h 
tr

yc
kf

el
. 

Bergkällavägen 36A, Box 7049, 192 07 Sollentuna, Sverige  
Kundsupport 08 50 58 19 60, Växel 08 50 58 19 00, info@makita.se, www.makita.se

Fibercementskärare med en kolborstfri motor och en 
kapacitet på 13 mm. Maskinens slaglängd är på 3000 
slag/min. Arbetet underlättas av maskinens 360° rote-
rande skärhuvud och LED-lampan som lyser upp arbet-
sytan. 




